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वाणिज्य मंत्रालय 
मार्वजनिक सूचना सं . 103 /( पी एन ) / 92 - 97 

नई दिल्ली , 9 फरवरी, 1993 
विषय :निर्यात - पायात नीति , 1992 - 97 


फा . सं . 6/ 36/ 92- ई पी मी : -.--वाणिज्य मंत्रालय की मार्वजनिक सूचना सं . 2 - आई टी सी ( पी एन )/ 92- 97, दिनांक 
3 1 - 3- 92 के अंतर्गत प्रभागित मानक निवेश उत्पाद तथा मुल्य मंयोजन मानदण्डों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता 


2. मानक निवेश उत्पाद, मन्य मंयोजन मानदण्डों नथा संवेदनशील मदों के विवरण में उपयक्त स्थानों पर निम्न प्रकार 
निम्नलिखित मंशोधन किए जानेगे :---... 


1. प्रविष्टि गं , 13 को निम्नलिनिन द्वाग प्रतिस्थपित किया जाएगा : - - 


- -- - - -- 


- 


- 


- 


- - 
क्रम सं . निर्यात मद 


-- - - ~ -- -- . . -- --- -- - - 

पायात मदं 


निर्यात की मात्रा प्रायात की मात्रा मुल्य संयोजन 


aur 


..- - - 


- - - - 


- - - - 
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. .. 


. . 
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1 . मीट्रिक टन 


1 . 2 मीट्रिक टन 


1. 13 स्टेनलेस स्टील से बल्डिग ( क ) स्टेनलेस स्टील ट्यवें 

किए गए और कोल्ड डाउन 
ट्यूब्स / पाइप्स 


351 GI / 93 


( 1 ) 
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- 


- 


- 


2. प्रविष्टि तेरह के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी : - - 


+ 


+ 


- 


- 


क्रम सं . निर्यात मद 


प्रायात मद 


निर्यात की मात्रा आयात की मात्रा मूल्य संयोजन 


+ 


- 


- 


2 


13- स्टेनलेस स्टील , स्टील ट्यूचे ( क ) स्टेनलेस स्टील राउण्डस /बिलेट्स 1. मीट्रिक टन 


2. 0 मीट्रिक टन 


13-ख. स्टील ट्यूषः ( अपरिष्कृत ) 


(क ) स्टेनलेस स्टील राठण्डस /: 

बिलेट्स 


1 . 0 मीट्रिक टन 


1. 5 मीट्रिक टन 


- 


- 


3. प्रविष्टि सं . 47 के बाद, निम्नलिखित नए मानदण्ड जो जायेंगे :---- 
क्रम सं . कोड सं . अल्यूमीनियम व्यास ( एम स्टील वायर व्यास ( एम 

बायर स्ट्रिप एम ) 


अायात की मद 


आयात की 
मात्रा 


मूल्य संयोजन 


एम ) 


नं . 


rrr . 


- . 


- 


. . 


- 


- 


47 - क लोमड़ी 


30 


2 . 59 


7 


2 . 59 अल्युमीनियम 

स्टील 


435 
3034 
11 . 56 


जिक 


47- खा . पेंथर 


303 


3 अल्यूमीनियम 

स्टील 

जिक 
3 . 05 अल्यूमीनियम 

स्टील जिक 


582 
407 
15 . 5 


47 -7. 400/ 50 


3 , 05 


1102 
420 
7 . 5 


47 -घ . कोन्डोर 


3 . 08 


1124 


3 . 08 अलयूमीनियम 

स्टील 
जिक 


420 


m 


- 


- 


- 


- 


- 


4. प्रविष्टि संख्या 53 के बाद, निम्नलिखित नए मानदण्ड जोड़े जायेंगे :-- 
क्रम सं . कोड नं . अलयूमीनियम व्यास ( एम स्टील वायर न्यास ( एम आयात की मद आयात मूल्य 
वायर एम ) स्ट्रिप नं . एम ) 

की मात्रा संयोजन 
स्ट्रिप नं . 

( कि . ग्रा . ) ( प्रतिशतता ) 
53 - क 7/ 2 एम एम 2 - - अल्यूमीनियम 60 . 84 

40 
53 - ख 

19/ 2 . 8 192 . 8 

--- अल्यूमीनियम 325 . 22 40 


M 


. . 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


mmun 


- riri 


- 


प्लेट्स 


5. प्रविष्टि सें . 561 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी : - - 
क्रम सं . निर्यात मद 

आयात मद 

निर्यात की मात्रा प्रायात की माला मूल्य संयोजन 
( 3 ) 

( 5 ) 
562. हॉट ब्रिकेटिड आयरन ( क ) आयरन और 

1 . 0 मीट्रिक टन 1 . 276 मीट्रिक 
( एच बी आई ) 

टन 
( ख ) एल . पी . जी . 

86 किलो 
( ग ) रिफार्मर केटेलिस्ट 

0 . 007 लिटर 
( एल्यूमिना मैग्नेशिया पैस्ट निकल 
केटेलिस्ट ) 
( घ ) ब्रिकेटिंग मोल्डस 

0 . 0004 नग 
विप्पणी : -- मद संख्या ( 1 ) और ( 2) के मूल्य का उपयोग मद संख्या ( 3) और ( 4 ) की आयात- मदों के लिए विलोमत : नहीं 

किया जा सकता किन्तु इन दोनों वर्गों यानि ( 1 ) और ( 2) तथा ( 2 ) और ( 4 ) के लिए नम्यता अलग से उपलब्ध 
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प्रविष्टि संख्या - - के बाद निम्नलिखित नए मानक जोड़े जायेंगे : 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 किलो 


563. एल्यूमीनियम इनगॉट 

( एल एन -2 ) 


( क ) एल्यूमीनियम स्कैप 
( ख ) निकल कोटिड ( अनरॉट ) 
( ग ) सिलिकान मैटल 
( घ ) जिक 
( क ) कास्टिक सोडा ली 

( न्यूनतम 47 % 
कास्टिक सोडा सहित ) 


0 . 804 किलो 60 % 
0 . 0105 किलो 
0 . 1205 किलो 
0 . 0125 किलो 
348. 94 किग्रा . 500 % 
( कूल सोडा मिश्रण 
164 कि . ) 
0 . 46 मी . टन 


564 एल्यूमीनियम इनगॉटस 


1 मीट्रिक टन 


( ख ) केल्काइन्ड पैट्रोलियम कोक 

( सी पी कोक ) 
( ग ) कोलतार 


56 5. एल्यूमीनियम वॉयर रॉड 


( घ ) एल्यूमीनियम फ्लोराइड 
( क ) कास्टिक सोडा ली 
( ख ) कैल्काइण्ड पैट्रोलियम कोक 


1 मीट्रिक टन 


0 . 11 मीट्रिक 

टन 
20. 7किलो 
348 . 94 किलो 500 % 
( कुल सोडा 
मिश्रण 164 
किलो ) 
0 . 46 मीट्रिक 


टन 


( ग) कोल तार , 


0 . 11 मीट्रिक 

टन 


( घ ) एल्यूमीनियम फ्लोराइड 
( क ) कास्टिक सोडा ली 


566. एल्यूमीयिम सॉ इनगाटस 


1 मीट्रिक टन 


348 . 94 किलो 500 % 
( कुल सोडा 
मिश्रण 164 
किलो ) 
0 . 46 मीट्रिक टन 


( ख ) केल्काइण्ड पैट्रोलियम 

कोक ( सी पी कोक ) 
( ग ) कोल तार 
( घ ) एल्यूमीनियम फ्लोराइड 
( क ) कास्टिक सोडा ली सि 
जिसमें कास्टिक सोडा की मात्रा 
कम से कम 47 % हो 


0 . 11 मीट्रिक टन 
20 . 7 किलो 


567 . कैल्काइण्ड एल्यूमीनियम 


1 . 00 मी . टन 


174. 47 किलो 400 % 


ग्राम ली 


रूप में जिसमें 
47 % कास्टिक 
मिश्रित हो 
( 82 किलो शत 
प्रतिशत आधार 


- 


- 


LL - 


- 


- 


- 


(5) 


( 6) 
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( 3) ( ) 
568. कोल्ड रोल्ड, गॉल्वेनाईज्ड , ( क ) हाट कोल्ड स्टील शीट्स / 1 मी . टन 1 . 1 30 की 35 % 
कलर कोड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स वाइड कायल्स 

मी . टन 
स्ट्रिप्स / . 17 मि . मी . तक 
मोटी सी सी एस / सी पार की 
कायल्स / प्रति वर्ग मी . 120 
ग्राम जिन्क कोटिंग वाले 
0 . 2 मिमी . तक मोटे जीपी ) 
के वाईड कायल्स 140 वर्ग . 
मी . प्रति लिटर की दर पर 
प्रीयर के रूप में 20 वर्ग मी . ( ख ) जिन्क 

82 कि . ग्रा . 
प्रति लि . की दर पर टॉप (ग ) पेन्टस 

16 लिटर 
कोट के रूप में 25 वर्ग ( 1 ) प्राइमर 
मी . की दर पर बैकर के ( 2 ) टाप कोट 

32 लि . 
रूप में . ( 3 ) बैकर 

25 लि . 
569 . कोल्ड रोल्ड , गॉल्वेनाइज्ड , ( क ) हॉट रोल्ड स्टील / शीट्स 1 मी . टन 1 . 130 मी . टन 35 % 

कलर कोटेड स्टील शीट्स /स्ट्रिप्स / स्ट्रिप्स/ वाइड कॉयल्स 
0 . 17 मिमी . से अधिक 
और 0 . 25 मि . मी . तक 
मोटी सी सी एस / सी पार की ( ख ) जिन्क 

58 कि . ग्राम 
प्रति वर्ग मी , 120 ग्राम ( ग ) पेन्टस 
जिक कोटिंग वाली और 
0 . 20 मि . मी . मे अधिक ( 1 ) प्राइमर 

10 लि . 
परन्तु 0 . 30 मि . मी . तक ( 2 ) टॉप कोट 

21 लि . 
मोटी जी . पी . की कायल्स । ( 3 ) बैंकर 

17 लि . 
40 वर्ग मी . प्रति लि . की । 
दर पर प्राइमर के रूप में 
20 वर्ग मी . प्रति लि . की 
दर पर टाप कोट के रूप में 
25 बर्ग मी , प्रति लि . 
की दर पर बैंकर के रूप 

में । 
570. कोल्ड रोल्ड, गॉल्वेनाईज्ड ( क ) हॉट रोल्ड स्टील शीट्स 1 मी . टन 

कलर कोटेड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स / वाईड कॉयल्स 
स्ट्रिप्स/ 0 . 25 मि . मी . से 
अधिक और 0 . 35 मि . मी . 
मोटे सी सी एस / सी पार के / ( ख ) जिन्क 

11. 2 किग्रा . 
0 . 30 मिमी से 0 . 40 मिमी ( ग ) पेन्टस 
तक मोटे प्रति वर्ग मी . ( 1 ) प्राइमर 

8 लि . 
120 ग्राम के जिन्क कोटिंग ( 2 ) टॉप कोट 

16 लि . 
वाले जी पी के वाइड कायल्स ( 3 ) बंकर 

13 लि . 
40 वर्ग मी . प्रति ली . की 
दर पर प्राइमर के रूप में , 
20 वर्ग मी . प्रति लि . की 
दर पर टॉप कोट के रूप में 
25 वर्ग मी . प्रति लि . 
की दर पर बैकर के रूप 


35 % 


नाधारण 

- -- --- : - - -- - - -- 


- - -- 


- 


- . 


- - 


- 


- 


- -.. - :-- . ...--- - .. - . . . . " - . . -.. -.- - ---- - -- ----- 


_ ( 1) _ _ (5 ) 
1 मी . टन 1 . 130 मी . टन 35 % 


( 6) _ 
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भारत का राजपत 

-- - - ---- - ----- --- -- 
( 1 ) ( 2 ) 

__ 
571. कोल्ड रोल्ड, गाल्वेनाईज्ड, ( क ) हॉट रोल्ड स्टील शीट्म 

कलर कोटड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स वाईड कांगल्स 
स्ट्रिप्स 0 . 35 मि . मी . मे 
अधिक और 0 . 40 
मि . मी . नक मी . मोटे 
सी सी एम / सीपार के प्रति 
वर्ग मी . 220 ग्राम के जिन्क 
कोटिग वाले और 0 . 40 
मिमी . में अधिक तथा 0 . 45 
मिमी . तक मोटे जीपी ( ख ) जिन्क 
के वाईड कायल्स 40 वर्ग 
मी . प्रति ली . की दर पर ( ग ) पंन्टस 
प्राइमर के रूप में , 20 वर्ग ( 1 ) प्राइमर 
मी . प्रति ली . की दर पर ( 2 ) टॉप कोट 
पियर के टॉप कोट के रूप ( 3 ) बैंकर 
में , 25 वर्ग मी . प्रति ली . 
की दर पर वैकर के म्प में । 


25 किग्रा . 


5 लि . 
9 लि . 
7 लि . 


1 मी . टन 


1 . 30 मी . टन 


35 % 


25 किग्रा . 


572. कोल्ड रोल्ड गाल्वेनाइज्ड, . ( क ) हॉट राल्ड स्टील शीट्स 

कलर कोटड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स वाईड कॉयल्स 
स्ट्रिप्स 0 . 1 मिमी . से अधिक 
और 0 . 55मिमी . नक मोटे ( ख ) जिन्क 
सी मी एम/ मी आर के 0 . 45 
मिमी . से अधिक 0 . 60 मिमी . 
तक मोटे प्रति वर्ग मी . ( ग ) पेन्टम 
2 20 ग्राम जिन्क कोटिंग वाले ( 1 ) प्राइमर 
जी पी के वाईड कायल्स ( 2 ) टॉप कोट 
-10 वर्ग मी . प्रति लि . की दर ( 3 ) बैंकर 
पर प्राइमर 20 वर्ग मी . 
प्रति लि . की दर पर टॉप कोट, 
25 वर्ग मी . प्रति ली की दर 
पर बैकर के रूप में । 


5 लि . 
11 लि . 

लि . 


1 . 30 मी . टन 


35 % 


22 किग्रा . 


45 लि . 


573. कोल्ड रोल्ड, गाल्वेनाईज्ड ( क ) हॉट रोल्ड स्टील शीट्स /स्ट्रिप्स 1 मी . टन 

कलर , कोट डस स्टील शीट्स / वाईड कॉयल्स 
स्ट्रिप्स 0 . 55 मिमी . से अधिक ( ख ) जिन्क 
0 . 65 मि . मी . तक मोटे 
सी सी एस / सी पार के प्रति 
वर्ग मी . 120 वर्ग ग्राम जिक ( ग ) पेन्टस 
कोटिंग वाली और 0 . 60 ( 1 ) प्राइमर 
मि . मी . में अधिक और 
(0 . 70 मिमी . तक मोटी 
जी . पी . की कायल्म 40 ( 2 ) टाप कोट 
वर्ग मी प्रति लि . की दर ( 3 ) बैकर 
प्राइमर के रूप में , 20 वर्ग 
मी० प्रति लि . की दर पर 
दाप कोट के रूप में , 25 
वर्ग मी . प्रति लि . की दर 
पर बैंकर के रूप में । 


५ लि . 
7 लि . 
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- - - - - 


. 


. - 


- 


- - - - 


- - 


1 मी . टन 


1 . 30 मी . टन 


35 


20 किग्रा . 


4लि . 
8 लि . 
6 लि . 


1 मी . टन 


1130 मी . टन 


35 % 


18 कि . 


___ ( 2 ) 
571. कोल्ड रोल्ड , गाल्वेनाइज्ड , ( क ) हॉट रोल्ड स्टील . शीट्स / 

कलर कोटड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स वाईड कॉयल्स 
स्ट्रिप्स 0 . 65 मिमी . से 
अधिक 0 . 75 मिमी . तक 
मोटी सी सी एस / सी पारके . 
0 . 70 मिमी . से अधिक 
0 . 80 मिमी . तक मोटी 
120 ग्राम प्रति वर्ग मी . 
जि क कोटिंग वाली जीपी ( ख ) जिन्क 
की कावल्स / 40 वर्ग मी . प्रति 
लि . की दर पर प्राइमर के ( ग ) पेन्टस 
रूप में 20 वर्ग मी . प्रति 
ली . की दर टाप कोट के ( 1 ) प्राइमर 
रूप , में , 25 वर्ग भी० ( 2 ) टाप कोट 
प्रति ली . की दर पर ( 3 ) बैंकर 

बैंकर के रूप में 
575. कोल्ड रोल्ड, गाल्वेनाइज्ड , ( क ) हॉट रोल्ड स्टील शीटस/ 

कलर कोटड स्टील शीट्स / स्ट्रिप्स / वाईड कॉयल्स 
स्ट्रिप्स / 075 मिमी . से अधिक ( ख ) जिंक 

और 0 . 85 मिमी . तक 
मोटी सी सी एस / सी पार के 
0 . 80 मिमी . ये अधिक ( ग ) पेन्टस 
0 . 90 मि . मी . तक मोटी 
20 ग्राम प्रति वर्ग मी . जि क ( 2 ) टॉप कोट 
कोटिंड बाली जीपी की ( 3 ) बैंकर 
धाईज्ड कॉयल्स 40 वर्ग मी . 
प्रति लि . की दर पर प्राइमर 
के रूप में , 20 वर्ग मी . प्रति 
लि . की दर पर टॉप 
कोट के रूप में 25 वर्ग 
मी . प्रति लि . की दर पर 

बैंकर के रूप में । 
576. कोल्ड रोल्ड, गाल्वेनाइज्ड . ( क ) हॉट रोल्ड स्टील शीट्स 

कलर कोटड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स वाईड कायल्स 
स्ट्रिप्स / 0 . 85 मिमी . से 
अधिक और 0 . 95 मिमी . 
तक में मोटे सी सी एस / सी 
पार के / 0 . 90 मिमी . से ( ख ) जिन्क 
अधिक 1 . 0 मिमी . तक मोटे ( ग ) पेन्टस 
प्रति वर्ग मी . 1 . 20 ग्राम ( 1 ) प्राइमर 
जिन्क कोटिंग वाले जीपी के ( 2 ) टॉप कोट 
कायल्स / 40 वर्ग मी . प्रति ( 3 ) बैंकर 
लि . की दर पर प्राइमर 
के रूप में , 20 वर्ग मी . 
प्रति लि . की दर पर टॉप 
कोट के रूप में 25 वर्ग 
मी . प्रति लि . की दर पर 
बैंकर के रूप में । 


35 लि . 
7 लि . 
6 लि . 


1 मी . टन 


1 . 30 मी . टन · 35 % 


16 किग्रा . 


3 ली . 


6 लि . .. 


5 लि . 


[ भाग 1- खंड 1 ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


+ 


- 


- - 


- 


- 


- 
- 


- 


- - 


- 


-- 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 1) 


( 5) 


( 6 ) 


1 मी . टन 


1 . 30 मी . टन 


35 % 


155किग्रा . 


577. कोल्ड रोल्ड, गाल्वेनाइज्ड, ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स 

कलर कोटिड स्टील शीट्स वाइड कायल्स 
स्ट्रिप्स / 0 . 17मिमी . तक 
मोटी सी सी एस/ सी पार की 
कॉयल्स / प्रति वर्ग मी . 220 
ग्राम जिक कोटिंग वाले 0 . 2 ( ख ) जिक 
मिमी . तक मोटे जीपी के ( ग ) पेन्टस 
वाइड कायल्स 40 वर्ग की 
प्रति लीटर की दर पर प्राइमर ( 1 ) प्राइमर 
के रूप में 20 वर्ग मी . ( 2 ) टॉप कोट 
की प्रति लीटर की दर पर 
टॉप कोट के रूप में 25 ( 3 ) बैकर 
वर्ग मी . की प्रति लीटर की 
दर पर बैंकर के रूप में । 


16 . 0 ली . 
32 ली . 


25 ली . 


578. 


कोल्ड रोल्ड , गल्वानाइज्ड कलर कोटिड स्टील शीट्म स्ट्रिप्स 0 . 17 मिमी. से अधिक और ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीट्स 1 मी . टन 1 . 30 35 % 
0. 25 मिमी. तक मोटी सीसीएस / सं.पार की प्रति वर्ग मो . 220 ग्राम जिंक कोटिंग वाली स्ट्रिप्म /वाइड कायम 

मी . टन 
और 0. 29 मिमी. से अधिक परंतु 0 .30 मिमी . तक मोटी जीपी की कायल्स । ( ख ) जिक 

108 किग्रा . 

( ग ) पेन्टम 
40 वर्ग मी . प्रति लीटर की दर पर प्रमिर के रूप में , 20 वर्ग मी . प्रति लीटर की दर पर ( 1 ) प्रीमर 

10 ली . 
टाप कोट का रूप में , 25 वर्ग मीटर प्रति लीटर की दर पर बैंकर के रूप में । 

( 2 ) काप कोट 

21 ली . 
( 3 ) बैंकर 

17 लो . 


579. 


580 


कोल्ड रोल्ड, ल्वानाइज्ड , कलर, कोटिड स्टील शीट्म /स्ट्रिप्स 0 . 25 मिमी. मे अधिक और ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीटम 1 मी . टन 350 . 
0 . 35 मिमी. तक मोटी सीमीएस / सीपार की प्रति वर्ग मी . 275 ग्राम जिंक कोटिन वाली स्ट्रिप्स वाइइ कायम 
और 0 . 30 मिमी . से अधिक परंतु 0 .40 मिमी. तक मोटी जीपी की कायल्म / 40 वर्ग मी . ( ख ) जिक 

98 कि . ग्रा . 
प्रति लीटर की दर पर प्रीमर के रूप में , 20 वर्ग मी . प्रति लीटर की दर पर टापकोट के ( ग ) पेंट्स 
रूप में , 25 वर्गमीटर प्रति लीटर की दर पर बैंकर के रूप में । 

( 1 ) प्रीमर 

8 ली . 
( 2 ) टाप कोट 

16 ली . 
( 3 ) बैंकर 

13 ली . 
कोल्ड रोल्ड गल्वानाइज्ड कलर कोटिड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स 10 . 35 मिमी में अधिक और, ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीट्म 1 मी . 1 , 30 359 
0 . 40मिमी तक मोटी सीसीएम / मीप्रारकी / प्रति वर्ग मी 275 ग्राम जिक कोटिंग वाली स्ट्रिाम / साइर कायम टन मी . टन 
और 0 . 40 मिमी में अधिक परंतु 0 . 45 मिमी तक मोटी जीपी की कायल्स । 40 वर्ग ( ख ) जिक 

17 कि. ग्रा . 
मी प्रति लीटर की दर पर टाप कोट के रूप में 25 वर्ग मीटर प्रति लीटर की दर पर ( ग ) पेन्टम 
बैंकर के रूप में । 

( 1 ) प्रीमर 

6 ली 
( 2 ) टंप कोट 13 ली . 
( 3 ) बैंकर 

10 ली . 
कोल्ड रोल्ड गेल्वेनाइज्ड कलर कोटिड स्टील शीटम रिट्रप्स /सीमी एम की वाइड क्वाइल्म / ( क ) हाट रॉल्ड स्टील शीटें / 1 मो टन 1 . 30 35 % 
मीपार की मोटाई 0 . 40 मिमी से अधिक 0 . 55 मिी तक / जीपी की मोटाई 0 . 45मिमी स्टिम बाइड कायम मी टन 
से अधिक 0 . 60 मिमी. तक जिसमें 40 वर्ग मी . प्रति ली . की दर से प्रति वर्गमीटर 275 ( ख ) जिक 

62 कि ग्रा . 
ग्राम जैसे टाप कोट 25 वर्ग मीटर प्रति लिटर जैसे बंकर की जिक कोटिग हो । ( ग ) पेन्टस 
ग्राम जमे टाप कोट , 25 वर्ग मीटर प्रति लिटर जसे बकर की जिक कोटिंग हो । 

( 2 ) प्राइमर 

5 ली . 
( 2 ) टाप कोट 

11 लीटर 
( 3 ) बैकर 

8 लो . 
कोल्ड राल्ड, गेल्वेनाइज्ड , कलर कोटिड स्टील की शीटें स्ट्रिप्म/ सीसीएम की वाइंड क्वाइलें ( क ) हाट गल्ड स्टील शीटें , 1 मी टन 1. 13 35 % 
मीनार को मोटाई 0. 55 मिमी. से अधिक 10 . 65 मिमी. तक / जीपी की मोटाई 0 . 60मिमी. स्ट्रिप्म /बाइंड क्वाइल्म मी टन 
मिमी. से अधिक 0 . 70 मिमी. तक जिममें 40 वर्गमीटर प्रति लीटा की दर से 275 ग्राम ( ख ) जिक 

43 कि . ग्रा . 
प्रति वर्ग मीटर जैसे प्राइमर 20 वर्ग मीटर प्रति लि जैसे टाप कोट 25 वर्ग मीटर प्रति ( ग ) पेन्ट 
लीटर जैसे बैकर की जिक कोटिंग हो । 

( 1 ) प्रा . मर 

45 लीटर 
( 2 ) टाप कोट 

9 लीटर 
( 3 ) बैंकर 

7 लीटर 


581 


582. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


TAI - . - 


- 


man 


- 


rrr - 


+ 


- + 


- - 


- - 


- 


i n 

- 


a 
- 


- - 


r 
- 


- 


- 


- 


- . 
- - 


- -IARRHAALA 


... ... 


583. 


हो । 


584. 


हो । 


585. 


586. 


( 3 ) 
कोल्ड रोल्ड गन्नाइन्ड़ कलर कोटिड स्टील शीटें /स्ट्रिप्स / सीसीएस की क्या - ( क ) होट राल्ड स्टील शीटें स्ट्रिप्म 1 मी . टन 1 . 30 मी टन 35 % 
इल्म मीमार मोटाई 0 . 65 मिमी से अधिक 0 . 75 मिमी तक जीपी की वाइड वाइल्स 
मोटाई 0 . 70 मिमी से अधिक ७ . ४0 मिमी तक जिममें वर्गमीटर प्रति ( ख ) जिक 

37 किग्रा 
लीटर की दर से 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर जैसे प्राइमर 20 वर्ग मीटर प्रति ( ग ) पेंट 
लीटर जैसे टॉप कोट 25 वर्ग मीटर प्रति लीटर जैसे नकर की जिंक कोटिंग ( 1 ) प्राइमर 

.! लोटर 
( 2 ) टापकोट 

8 लीटर 
( 3 ) बैंकर 

6 लीटर 
कोल्ड रोलङ, गल्वेनाइज्ड , कलर कोटिड स्टील को शीट /स्ट्रिप्स /सीसीएस की (क ) हाट रोल्ड स्टील शीटें स्ट्रिप्स 1 मी . टन 1 . 30मिटन 35 % 
वाइड क्वाइलें सीआर की मोटाई 0 . 75 मिमी से अधिक 0. 85 मिमी तक वाइड क्वाइल्स 
जीपी मोटाई 0 . 80 मिमी से अधिक 0 . 90 नक जिममें 40 वर्ग मीटर प्रति ( ख ) जिक 

3.4 किग्रा 
लिटर की दर में 275 ग्रा . प्रति वर्गमीटर जैसे प्राइमर , 20 वर्ग मीटर प्रति ( ग ) पेंट 
लीटर जैसे टाप को , 25 वर्गमीटर प्रति लीटर जैसे बैंकर की जिंक कोटिंग ( 1 ) प्राइमर 

3 , 5 लीटर 
( 2 ) टाप कोट 

7 लीटर 
( 3 ) बैंकर 

6 लीटर 
कोल्ड रोल्ड, गल्येनाइज्ड कलर कोटिड स्टील शीटम /स्ट्रिाम /सीसीएम की कायल्म ( क ) हाट गेल्ड शीटम स्ट्रिप्स वाइड कायल्स 1 मी . टन 35 % 
सीमार की मोटाई 0 . 85 मिमी से अधिक और 0 . 95 मी तक जीपी 1 . 0 ( ख ) जिक 

30किग्रा 
मिमी नक और 0 . 90 मिमी से अधिक मोटाई जिंक कोटिंग महित 275 ग्राम ( ग ) मेंट्स 
प्रति वर्गमीटर 40 वर्ग मी प्रति लीटर की दर पर जैसे की प्राइमर 20 वर्ग - ( 1 ) प्राइमर 

3 लीटर 
मीटर प्रति लीटर जैसे टॉप कोट , 25 वर्ग मीटर प्रति लिटर जैसे बैंकर 

टाप कोट 

1 लीटर 
( 3 ) बैंकर 

लीटर 
कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड कलर कोटिड स्टॉल शीट्स /स्ट्रिप्स 0 . 17 मिमी की मोटी ( क ) हाट रोल्ड मील शं टम/ स्ट्रिप्म वाइंड 1मो. टन 1. 30 35 % 
मीसीएममीआर प्रति वर्ग मी . 20 ग्राम लिंक कोटिंग वाली 0 . 2 मिमी मोटी वाइड कायम 

मी . टन 
कायम/ 40 वर्ग मी . प्रति लीटर की दर पर प्रीमर के रूप में 20 वर्ग मी . प्रति ( ख ) जिक 
लीटर की दर पर टाप कोट के रूप में 25 वर्ग मीटर प्रति लीटर की दर पर ( ग ) पेंटस 

190 किग्रा . 
बैंकर के रूप में । 

( 1 ) श्रीमर 

16 ली . 
( 2 ) टाप कोट 

32 ली . 
( 3 ) बकर 

25 ली . 
कोल्ड गेल्ट, गल्येनाइज्ड कलर कोटिड स्टील शीटम /स्ट्रिप्स 0 . 17 मिमी मे ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीट्स / स्ट्रिप्स / वाइड 1 मी . टन 1 . 30मि. टन 
अधिक और 0. 25 मिमी. तक मोटी मीस. एम / सं. आर की प्रति वर्ग मी. 120 

35 % 
ग्राम जिंक कोटिग वाली और (). 20 मिमी . से अधिक परंतु 0 . 30 मिमी ( ख ) जिंक 

58 किग्रा . 
नक मोटी जीपी की कायल्स 40 वर्ग मी . प्रति लीटर की दर पर प्रीमर के ( ग ) पेन्टम 
* प में 20 वर्ग मी. प्रति ली . की दर पर दो टाप कोट के रूप में 25 वर्ग ( 1 ) प्रीमर 

10 ली . 
मीटर प्रति लीटर की दर पर बैंकर के रूप में । 

( 2 ) टाप कोट 

21 लो . 
( 3 ) वैकर 

17 लो . 
कोल्ड गल्ड, गेल्वेनाइज्ड कलर कोटिड स्टील शीट्स /स्ट्रिप्स 0 . 25 मि. मी . ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीटम स्ट्रिप्स /वापाड 1 मी . टन 35% 
मे अधिक और 0 . 35 मिमी. तक मोटी सीमीएस / सीपार की प्रति वर्ग मी . 120 कायम 
ग्राम जिक कोटिंग वाली और 0 . 30 मि . मी . मे अधिक परंतु 0 . 40 मि . मी . । ( ख ) जिक 

42 किग्रा . 
नक वाली और 0 . 3 0 मिमी . मोटी जीपी को कायल्स 40 वर्ग मी . प्रति लीटर की ( ग ) पेन्टस 
दर पर भीमर के रूप में 20 वर्ग मी प्रति लीटर की दर पर टाप कोट में , ( 1 ) प्रीमर 

8 ली . 
25 वर्ग मी . प्रति लीटर की दर पर कर के रूप में । 

( 2 ) टाप कोट 

16 ली . 
( 3 ) बैंकर 

13 ली . 
कोल्ड . रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड कलर कोटिग स्टील शीटम रिट्रप्स. 0. 15 मिमी से ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीट्म स्ट्रिप्स वाइड 1 मी . टन . 1 . 30 35 %% 
अधिक और 0 , 40 मिमी तक मोटी सीसीएस / सीपार की प्रति वर्गमीटर कायम 
120 ग्राम जिक कोटिंग वाली और. 0 . 40 मिमी से अधिक परंतु 0 . 45 ( ख ) जिक 

77 किग्रा. 
मिमी तक मोटी जीपी को कायल्स 40 वर्ग मी . प्रति लीटर की दर पर टाप ( ग ) पेंट्स 
कोट के रूप में 25 वर्ग मी प्रति लीटर की दर पर बैंकर के रूप में । 

( 1 ) प्रीमर 

6 ली . 
( 2 ) टाप कोट 

13 ली . 
( 3 ) बंकर 

10 ली . 
कोल्ड रोल्ट्र, गेल्वेनाइज्ड कलर कोटिड स्टील शीटें स्ट्रिप्स सोसीएस की वाइड ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीटें स्ट्रिप्स वाई 1 मी . टन . 1 . 30 350 / 
क्वाइलें सोनार की मोटाई 0 . 40 मिमी से अधिक 0 . 55 मिमी तक जीपी क्वाइल्म 
मोटाई 0 . 45 मिमी से अधिक 0 . 60 मिमी तक जिसमें 40 वर्ग मीटर ( ख ) जिक 

62 किग्रा . 
प्रति लीटर की दर मे 120 ग्राम प्रति वर्ग मीटर जैसे प्राइमर , 20 वर्ग मीटर ( ग ) पेंट 
प्रति लीटर. जैसे टॉप कोट 25 वर्ग मीटर प्रति लीटर जैसे बैंकर की जिक ( 1 ) प्राइमर 

5 ली . 
कोटिंग हो । 

( 2 ) टाप कोट 

11 ली . 
( 3 ) बकर 


587. 


588. 


- 589. 


590. 


8 ली . 


3 - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


[ 
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- 


- 


- 


2 


591 


592 


कोन्ड रॉल्ड गेल्वेनाइज्ड कलर कोटिग स्टील शीटें /स्ट्रिप्स / सोसीएस की वाइड (क ) हाट रोल्ड स्टील शीटें /स्ट्रिप्स वाइड 1 मी टन 1 . 13 35 % 
बाइल्स / सीपार मोटाई 0 . 55 मिमी . से अधिक 0 . 65 मिमी . तक जीपी क्वाइल्स 

मी . टर 
मोटाई 0 . 60 मिमी से अधिक 0 . 70मिमी . तक जिसमें 40 वर्ग मी . प्रति ( ख ) जिंक 

53 किग्रा . 
लीटर की दर से 120 ग्राम प्रति वर्गमीटर जैसे प्राइमर 20 वर्गमी प्रति लीटर ( ग ) पेंट 
जसे टाप कोट 25 वर्गमीटर प्रति लीटर जैसे बैकर की जिंक कोटिंग हो । 

( 1 ) प्राइमर 

4. 5 नोर 
( 2) टापकोट 

9 लीटर 
( 3 ) बैकर 

7 नोर 
कोल्ड रोल्ड , गैल्वेनाइज्ड, कलर कोटिड स्टील शीटें स्ट्रिप्स / सीसीएस को क्वा - ( क ) हाट रॉल्ड स्टील शीटें /स्ट्रिप्स वाइड 1 मी . टन 1 . 30 35 % 
इल्स /सीआर की मोटाई 0 . 65 मिमी . से अधिक 0 . 75 मिमी . तक / जीपी की क्वाइल्स 

मी . टन 
मोटाई 0 . 70 मि मी से अधिक 0 . 80 मिमी . तक जिसमें वर्ग मीटर प्रति ( खा ) जिक 

45 या 
लीटर की दर से 120 ग्राम प्रति वर्गमीटर जैसे प्राइमर, 20 वर्गमीटर प्रति ( ग ) पेन्टस 
लोटर जैसे टाप कोट, 25 वर्गमीटर प्रति लीटर जैसे बैकर की जिंक 

( 1 ) प्राइमर 

4 ली . 
कैटिंग हो । 

( 2 ) टाप कोट 

8 नो . 
( 3 ) बैकर 

6 ली . 
कोल्ड रॉल्ड, रेल्वेनाइज्ड , कलर कोटिड स्टील शीट म /स्ट्रिप / पीपीएस की वाइड ( क ) हाट रॉल्ड स्टील शीटें /स्ट्रिप्स वाइड 1मी टन 1 . 30 35 % 
क्वाइजम /सीपार को मोटाई 0 . 75 मिमी . से अधिक 0 . 85 मिमी . तक जीपी क्वाइल्स 

मी . दन 
मोटाई 0 . 80 मिमी . से अधिक 0 . 90 मिमी . तक जिसमें 40 वर्ग मीटर ( ख ) जिक 

42 किग्रा 
प्रति लीटर दर से 120 ग्राम प्रति वर्ग मी . जैसे प्राइमर 20 वर्गमीटर प्रति ( ग ) पेंन्टस 
लीटर जैसे टाप कोट 25 वामीटर प्रति लीटर जैसे बकर की जिक कोटिंग ( 1 ) प्राइमर 

15 ली 
हो । 

( 2 ) टार कोट 
( 3 ) बैंकर 

6 ल . 
कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर कोटिड स्टील शीट्स /स्ट्रिप्स सीसीएस की कायल्स ( क ) हाट रोल्ड स्टील शीट्स / स्ट्रिप्स /वाइड क्वाइाल्स 1 मी . टन 35 % 
सीमार 0 . 85मिमी . से अधिक और 0 . 95मिमी . तक की मोटाई का जीपी ( ख ) जिक 

39 किग्रा . 
0 . 90 मिमी . से अधिक और 1 . 0 मिमी . तक को मोटाई जिक कोटिड सहित ( ग ) पेंट्स 
120 ग्राम प्रति वर्ग मीटर 40 वर्गमीटर प्रति लीटर की दर पर प्राइमर की ( 1 ) प्राइमर 

3 ली . 
तरह , 20 वर्गमीटर प्रति लीटर टॉप कोट की तरह , 25 वर्ग मीटर प्रति ( 2 ) टाप कोट 

6 ली . 
लीटर बैकर की तरह । 

( 3 ) बैंकर 

5 नो . 


593 


594 


1 . 006 कि . ग्रा 


1 . 0 


, 


1 . 08 


1 . 05 


1 , 12 


1 . 05 


1 . 08 


1 . 12 


1 . 41 


59 5. इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट 

( क ) टिन बी पी कायल्स 

1 . 0 कि . ग्रा . 
59 6. कापर एक्सट्र डिड सालिड सेक्शन्स 

( क ) कापर स्क्रप 
597. कापर एक्सट्रडिड सालिड सेक्शन्स 

( क ) कापर 

1 . 0 , 
598. कापर एक्सट्र डिड हॉलो सेक्शन्स जैसे पाइप ट्यूबें 

( क ) कापर स्क्रैप 

1 . 0 , 
599. कॉपर एक्म डिड हॉलो सेक्शन्स जैसे पाइप / ट्यूबें 

( क ) कापर 

1 . 0 
600. ब्रास एक्सट्रडिड सालिड सेक्शन्स 

( क ) ब्रास स्क्रप 

1 . 0 , 
601. पास एक्सट्रडिड रोलर सेक्शन्स जैसे पाइप / यदें 

( क) बास स्कैप 

1 . 0 ॥ 
602. थिनवाल्ड इंजन बीयरिंग बशिंग्स और थस्ट वाशर्स इन स्टील बैक्ट ( क ) स्टील बैक्ड 

1 . 0 , 
अल्युमिनियम टिन अलाय एफ - 820 अथवा पी -157/ टी पार- 21 

अल्युमिनियम टिन 
स्ट्रिप्स टू एफ - 820 

एफ - 157/टी पार 20 
603.थिनवाल्ड इंजन बीयरिंग्स बुशिंग्स और श्रस्ट वाशर्स इन स्टील बैक्ड ( क ) स्टे लबैक्ड अल्युमिनियम लेड 1 . 0 , 
अल्युमिनियम लेड अलाय -एफ 66 

स्ट्रिप्स टू एफ - 66 
604. थिनवाल्ड इंजन बोरिंग्स बुशिंग्स और प्रस्ट वाशर्स इन स्टील बैक्ड (क ) स्टील बैक्ड टिन वेस्ड बेविट 1 . 0 , 
अल्युमिनियम टिन बेस्ड बोबिट अलाय द एफ - 1 

अलाय स्ट्रिप्स टू एफ -1 
60 5. थिनवाल्ड इंजन बीयरिंग्स बुशिंग्स और श्रस्ट वाशर्स इन स्टील बैक्ड क . स्टील बक्ड लेड बैस्ड बोविट अलाय 1. 0 कि . ग्रा . 

लेड बेस्ड बेबिट मलाय ट एफ 237/ एल 200 
606. थिनवाल्ड इंजन बीयरिंग्स , बुशिंग्स और श्रस्ट वाशर्स इंन स्टील बैक्ड क. स्टील बैक्ड का ट कापर लैंड स्ट्रिप्स 1 . 0 , 
कापर बेस्ड हाई दिन अलाय 

टू एफ- 112 
351 GI/93 -- 2 


1 . 41 


1 . 33 


1 . 46किग्रा . 


1. 52 , 
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607. थिनवाल्ड इंजन बोरिंग्स , बशिग्स और प्रस्ट वाशसं इन स्टील बैक्ड क . सी पार. स्टीलशीट 100 

100 कि . ग्रा . 92. 5 कि . ग्रा . 
कापर बेस्ड अलाय एफ -770/ एस एल 

ख . कापर 

37 . 7 , 
ग . लेड 

12 . 5 , 
प. टिन 

0 . 2 , 
608. थिनवाल्ड इंजन बीयरिंग्स, बुशिंग्स और श्रस्ट वाशर्स इन स्टील बेक्ड क . सी .मार. स्टील शीट 

100 ॥ 

92. 5 " 
कापर बेस्ड अलाय एफ- 100/एस पी /एच 24 

ब , कापर 

37. 7 , 
ग, लैड 

12 , 5 , 
घ . टिन 

0 . 2 ॥ 
609. थिनवाल्ड इंजन बीयरिंग्स , बुशिंगस और प्रस्ट बाशर्स इन स्टील बैड क. सी . प्रार. स्टील शीट 

100 , 
कापर बेस्ड अलाय एफ - 100/एस वी /एच - 24 

ब . कापर 
ग. लेड 

घ . टिन 
610. थिनवाल्ड इंजन बीयरिंग्स , बुशिंग्स और प्रस्ट वाशत न स्टील बैक्ड क. सी.मार. स्टील शीट 100 

100 " 

92. 14 , 
कापर बेस्ड अलाय एफ - 250/ एस वाई/ एच एफ - 16 अथवा एच- 116 ख , कापर 

37 . 11 ॥ 
प . लेड 

11 . 6 , 
घ . टिन 

1 . 76 , 
611. प्रास इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज 

क . पास स्क्रप 

1 . 0 " 1 . 075 , 
612. 65 सीसी मोटर साइकिल 

1. स्टील फेम 
1. धातु 
क . एलाय- स्टील शीट/ 1 नं. स्ट्रिप्स/ छड़ 14. 520 किमा . 75 % 
अ. सी . आर .सी.ए . शीट कॉयल /स्ट्रिप्स 30 . 710किग्रा. 
ग . एच . पार . कॉयल/स्ट्रिप्स 

6 . 150 किग्रा . 
प. अल्यूमीनियम एलॉय इनगोट्स 24 . 165 किग्रा . 
रु. एम. एस. राड/बार 

1 . 477 किग्रा. 
2 . रसायन 
च . सिनयेटिक रबड़ ( एस बी आर पी बी . 6 , 570 किग्रा. 


छ. पेन्स 

1 . 0 किग्रा . 
अ . पी . य . फोम 

0 . 575 किग्रा. 
झ . पी वी सी लैदर क्लाथ नॉयलोन 2 , 20 किग्रा . 
- ग्रेन्यूल्स 

1 . 10 किग्रा . 
ट . एम. डी. पी.ई. ग्रेन्यल्स 

1 . 10 किग्रा . 
. .. पी. बी . सी . रेसिन (पेस्ट ग्रेड ) 0 . 50 किग्रा . 
3. संघटक ओर उधुणे , असेम्बलियां तथा 250 किग्रा . 

उप असेम्बलियां 
हृ . बेयरिंग्स ( सी/ एसबीमारजी-17) 2 नग 
ण . बेयरिंग क्लब ( बीमारजी -5184728 ) 
त . यरिंग (नीडल बीमारजीबी आई जी ) 2 नग 
प. सी डी 1 यूनिट 

1 नग 
द. जेनरेटर असेम्बली 

1 नग 
ध . स्पार्क प्लग 
न. हाई टेंसाइल नट /बोल्ट /रिवेट्स 0 . 0792 
५. पिस्टन, पिम्टन रिंग डोर पिन 

1 नग 
क . गियर बाक्स 

___ 1 नग 


1 नग 


नग 


1 % 


- 


- 


- - 
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H 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


नग 


नग 


मीटर 


ब. फ्लेशर 

1 नग 
भ . टेल लाइट 
म. हेड लाइट 

1 नग 
य. स्पीडोमीटर 
र. एच . टी . क्वाइल 
ल . ब्रेक शू 

नग 
व. केबल 
श . रिफ्लेक्टर 

नग 
प. इंडिकेटर 

2 नग 
स . फिलटर 

1 नग 
ह. लोक 

3 नग 
क्ष . भाटोमोबाइल बल्ब 

7 नग 
टिप्पण : किसी मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात की नभ्यता केवल उसी समूह के लिए सुलभ होगी और धातुओं/ रसायनों/संघटकों में 

अन्तपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी । 
( 2 ) पायात की मदें तथा उसकी विशिष्टियां निर्यात उत्पाद के अनुरूप होनी चाहिए । 
613.पिग पायरन ( ब्लास्ट फरनेंस रूट ) 

क . मेटलुजिकल कोक 

1 . 0 मी . टन 0 . 70 मी . टन 


सी 


या 


0 . 60 मी .टन 


कोकिंग कोयला जिसमें 12 % या कम 

राख तत्व हों 
ख . चूने का पथ पत्थर 
ग. सिलिकोन कार्बाइट ग्रेस 

घ . अल्यूमीना/ग्रेफाइट कार्बन रिफेक्टरीज 
टिप्पणी 1. ( ग ) और ( घ ) का लागत बीमा भाड़ा मूल्य लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 % से अधिक नहीं होगा । 

( 2 ) ( ग ) और ( घ ) का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ( क ) और ( ख ) के आयात के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता । 


0 . 30 मी . टन 
0 . 002 मी . टन 
0 . 00033 कि . ग्रा . 


( 3 ) धात्विक कोयले के निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि पिग आयरन एकीकृत स्टील संयंत्रों को छोड़कर युनिटों द्वारा उत्पादित किया 


( 4 ) वीएसबी के लिए कोकिंग कोल की मात्रा क्रम सं . ( क ) निर्यात के 1 . 0 मी . टन एमटी तक अनुमित की जाएगी । 
614. इलेक्ट्रिकल पावर एल टी कपा सीटर (मिक्सड ( क ) पी पी फिल्म 

1 केवीएपार 0 . 300 किग्रा . 
डीलेक्ट्रिक ) 600 वोल्ट तक ( ख ) एल्यूमीनियम फायल 

0 . 300 किग्रा . 
( ग ) कन्डेन्सर टिशु पेपर इलेक्ट्रीकल 

0 . 135 किग्रा . 
ग्रेड ) 
( घ ) पी एल ई ( कन्डेन्सर ) 

0 . 400 किग्रा . 


प्रायल 


1 केवीएभार 


616. इलेक्ट्रीकल पावर एल टी कैपासीटर ( एमपीपीडी 

इलेक्ट्रीक ) 600 वोल्ट तक 


( क ) पीपी फिल्म 
( ख ) अल्यूमीनियम फायल 
( ग ) कन्डेन्सर टिशु पेपर ( इलेक्ट्रीकल 


0 . 300 किग्रा . 
0 . 300 किग्रा . 
0 . 135 किग्रा . 


ग्रेड ) 


( घ ) पीएक्सई ( कन्डेन्सर ) आयल 
( ड. ) मेटालिड पीपी फिल्म 


0 . 400 किशा . 
0 . 10 किग्रा . 


1केवीएपार 


616. इलेक्ट्रीकल पावर एचटी कैपासीटर ( एमपीपी डी - 

इलेक्ट्रिक डिजाइन ) 600 वोल्ट से 132 केवी तक 


( क ) पीपी फिल्म 
( ख ) अल्यूमीनियम फायल 
( ग ) कन्डेन्सरटिशु पेपर 

( इलेक्ट्रिकल ग्रेड ) 
( घ ) पी एक्सई ( केन्डेन्सर पायल ) 


0 . 096 किग्रा . 
0 . 07 किग्रा . 
0 . 060 किग्रा . 


0 . 14 किग्रा . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 केवीएपार 


617. इलेक्ट्रीकल पावर एचटी कपासीटर 660 वोल्ट से 

अधिक 132 केवी तक सभी प्रकार के फिल्म 
डिजाइन ) 


(क ) पीपी फिल्म 
( ब ) एल्यूमीनियम फायल 
( ग ) पीएक्सई ( कन्डेन्सर ) पायल 
( घ ) मेटालिड पीपी फिल्म 


0 . 095 किग्रा . 
0 . 05 किग्रा . 
0 . 120 किग्रा . 
0 . 10 किग्रा . 


618. सर्कुलर डायमण्ड संगमेंट बारे 

मारे का व्यास 
( एमएम ) 


( संख्या ) 


618. 200 


60 . 527 ग्राम 
1 नग 


200 % 
200 % 


क . कोबाल्ट का भार । 
ख . स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग . ठायमण्ड पाउडर का भार 

( केरेट ) 


6 . 965 


619. 250 


103 . 293 


200 % . 


1 नग 


11 . 885 


620. 300 


150 . 643 
1 नग 


200 % 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लेक ( गनग ) 
ग . डायमण्ड फाउडर का भार 

( केरेट ) 
क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील उलेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( केरेट ) 
क . कोबाल्ट का भार 
ख स्टील प्लैंक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( केरेट ) 


17 . 335 


621. 350 


200 % 


165 . 706 
1 नग 


19 . 07 


संख्या 


622. 400 


223 . 809 
1 नग 


200 % 


25 . 755 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लैक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( केरेट ) 
क . कोबाल्ट का भार 
ख . म्टील ब्लैक ( नग ) . 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 
( कैरेट ) 


623. 450 


290 . 523 
1 नग 


200 % 


33 . 435 


624. 500 


344 . 325 
नग 


200 % 


39 . 625 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( केरेट ) 
क . कोबाल्ट का भार 
ख. स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( कैरेट ) 


625. 550 


437 . 895 
1 नग 


200 % 


50 . 15 


626. 600 


538 : 016 
1 नग 


200 % 


क . कोबाल्ट का भार 
ब . स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( कैरेट ) 


61 . 92 


627. 800 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लॅक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( कैरेट ) 


839 . 302 
1 नग 


2000 


96 . 59 


[ भाग 1 - खंड 1] 
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( 1) 


(2) 


( 3 ) 


( 6 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


AVM 


628. 1000 


1235 . 756 
1 नग 


200 % 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( कैरेट ) 


142 . 22 


629 . 1200 


1614. 048 
1 नग 


200 % 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( कैरेट ) 


185 . 76 


630. 1400 


1886 . 42 
1 नग 


200 % 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( करेट ) 


217 . 1 


631. 1600 


200 % 


क . कोबाल्ट का भार 
ख स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग. डायमण्ड पाउडर का भार 
(करेट ) 


248249 1 . 687 
1 नग 
248249 . 687 


286 . 76 


200 % 


632. 2000 


53 26 . 359 


200 % 


1 नग 


क . कोबाल्ट का भार 
ख. स्टोल ब्लेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

(कैरेट ) 


613 . 005 


633. 2500 


क . कोबाल्ट का भार 
ख . स्टील ब्लेक ( नग ) 
ग. डायमण्ड पाउडर का भार 

( कॅरेट ) 


6355 . 314 
1 नग 


200 % 


731 , 43 


634. 3000 


8776 . 386 
1 नग 


200 % 


क . कोबाल्ट का भार 
ख. स्टील इलेक ( नग ) 
ग . डायमण्ड पाउडर का भार 

( कैरेट ) 


1010 . 07 


M 


- 


m 


टिप्पणी : ---- ( B ) ग्रेफाईट को उपभोज्य के रूप में प्रयोग किया जाता है और जहाज पर्यन्त निःशुल्क गल्य के 3 % की दर पर अनमित हो सकता 


निर्यात की मद 


आयात की मद 


निर्यात की मात्रा 


पायात की मात्रा 


63 5. क्यूविक जिर्कोनिया 


1 मी . टन 


0 . 852 मी . टन 


क . जिर्कोनियम ऑक्साईड 

( 98 . 5 % ) 
ख. यिट्रियम ऑक्साईड 

( 99. 99 % ) 


0 . 152 मी . टन 


836. एल पी सिलिन्डर बाल्ब सहित 


क . बाब 


निबल से निवल तक 


ख . एच आर एम एस शीटें /प्लेटें 


1 कि . ग्रा . 
एच मार एम एस शीट1 . 35 100 
प्लेट कन्टेन्ट 
1 कि . ग्रा 

1 . 00 कि . ग्रा . 
राउन्डवार कन्टन्ट 


ग. एन एस राउन्ड 
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- 


- 


- 


- 


- 


इलेक्ट्रॉनिक 


1. 


प्रविष्टि सं . 237 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जायेगी :- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


क्रम सं . 


निर्यात की मद 


मायात की मद 


निर्यात की मात्रा 


भायात के लिये 
अनुमति माता 


मूल्य नियोजन 
प्रतिशतता 


( क ) हाई प्युरिटी आयरन पाउडर 


1 . 0 गी . टन 


0. 5 मी . टन 


238. गम्मा फेररिक प्राक्साइड 

( आडियो ग्रेड ) 


0 . 025 मी . टन 


( ख ) कोबाल्ट मेटल ब्रोकन कोयोड 

अथवा 

कोबाल्ट सल्फेट हेपताहाईड्रड 
( ग ) भाइसो प्रोपुल विडोडिसिल बेंजीन 

सल्फोनिल टिहानेट 


0 . 10 मी . टन 
0 . 005 मी . टन 


रसायन एवं सम्बद उत्पाद 


1. 


प्रविष्टि सं . 27 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :- - 


क्रम सं . 


निर्यात की मद 


आयात की मद 


निर्यात की मात्रा 


भायात की माता 


गूल्य संयोजन 


- 


2 


1 किग्रा . 


125 


27-क . 1, 4 डिहाईड्रोक्सी 

एन्ग्राक्वीनोन 


( क ) बोरिक एसिड 
( ख ) ओर्थोक्सीलीन 
( ग ) पैरा क्लोरोफिनोल 
( घ ) सोडा एश 


0 . 480 किग्रा . 
0 . 020 किग्रा . 
0 . 740 किग्रा . 
0 . 250 किग्रा . 


2. 


प्रविष्टि सं . 458 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :-- 


2 


6 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - 


1 किग्रा . 


125 


458 -क . प्रोमी 

देतानोन 


( क ) बेन्जीन 
( ख ) ओर्थोक्मीलीन 
( ग ) गिलीसरीन 
( ঘ ) জামাল 


0 . 521 किग्रा . 
0 . 650 किग्रा . 
0 . 505 किग्रा . . 
0 . 644 किग्रा . 


- 


प्रविष्टि , 459 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :- - 


क्रम सं . निर्यात की मद 


आयात की मद 


निर्यात को मात्रा 


आयात की मात्रा 


शूल्य 


1 


2 


1 किग्रा . 


125 % 


459- .. 16917 

डाइमियोक्सी 
डिवेन्जनशीन 


( क ) बेन्जीन 
( ख ) ओर्थोक्सीलीन 
( ग ) गिलीसरीन 
( घ ) पोटाशियम कानिट 


0 . 675 किग्रा . 
( 0 . 843 किग्रा . ) 
0 . 655 किग्रा . 
0 . 841 किग्रा . 


5. 


प्रविष्टि सं . 520 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गएगा : 


3 


- 


520. डिइथिलीन 


1 किग्रा . 


100 % 


द्रायाभीन 


. - .. - - - : - - - - - - - - - 
2 . 430 किग्रा . 
2 . 060 किग्रा . 
0 . 720 किग्रा . 


( क ) इथिलीन डि -क्लोराइड 
( ब ) मास्टिक सोडा 
( ग ) एनहाइड्स प्रमोनिया 


( डी ई टीए) 


[ भाग I --- खेड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


- - 


4. 


प्रविष्टि सं . 566 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :- - 


, 


-- - .-- - - - - - -- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 
566 क. अल्युगोनियम 

फवायल में पैक रबड़ कन्डोम 


1 ग्रास 


100 % 


( क ) लेटेड ( 60 % डी आर सी ) 
( ख ) सिलिकान फ्ल्युड 
(ग ) अल्युमीनियम पदायल 


0 . 350 लीटर 
0 . 060 लीटर 
1 . 05 विग्रा . 
निर्यात किए मान में 
प्रति किग्रा . तत्व 


6. 


प्रविष्टि सं . 700 के वाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - 


. 


700-क . क्योनीजरीन 


1 किग्रा . 


( क ) पराक्लोराफिनाल 
( ख ) अर्थोजाइलीन 


0 . 752 किग्रा . 
1 . 199 


375 % 


7. 


प्रविष्टि सं . 701 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी : - - 


क्रम सं . निति की मद 


अत्यात की मद 


निर्यात को मात्रा 


प्रायात की मात्रा 


मूल्य संयोजन 


2 


701 -क . ब्लू मार एन पाउडर 


1 किग्रा . 


375 % 


( क ) बेन्जीन 
( ख ) आर्थोक्सोलीन 
( ग ) सोडियम क्लोरेट 
( घ ) कास्टिक पोटाश 


0. 900 किग्रा . 
1 . 632 किग्रा . 
0 . 600 किग्रा . 
1 . 0 किग्रा . 


8 


प्रविष्टि सं . 702 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :--- 


1 फिना , 


370 % 


702-क , ब्राउन बी 

बार सी 
डी पी 


( क ) बैन्जीन 
( ख ) प्रार्थोक्सोलीन 
( ग ) सोडियम क्लोरेट 
( घ ) मरकरी 
( ड. ) पोटाशियम क्लोराइड 
( च ) पैरा क्लोरोफिनोल 
( छ ) पाइराइडाइन 


0 . 900 किग्रा . 
1 . 688 किग्रा . 
0 . 543किग्रा . 
0 . 007 किग्रा . 
0 . 670 किग्रा . 
0 . 370 किग्रा . 
0 . 396 किग्रा . 


9. 


प्रविष्टि सं . 703 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :- - 


1 किग्रा० 


375 % 


703-क . येलो जी 

सी एन 


यूडी 


( क ) बन्जीन 
( ख ) प्राोक्सीलीन 
( ग ) सोडियम बाइक्रोमेट 
( घ ) सोडियम क्लोरेट 
( इ. ) आर्मेनिक एसिड 
( ज ) नेप्यालीन 


0 . 581 किग्रा . 
0 . 725 किग्रा . 
0 . 246 किग्रा . 
0 . 208 किग्रा . 
0 . 097 किग्रा . 
0 . 607 किग्रा . 


10. प्रविष्टि सं . 704 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :--- 


1 किग्रा . 


375 % 


104-क . बायलेट पार 

पआर ओ डी 
पी/बायलेट 
मार सी 


( क ) बेन्जीन 
( ख ) प्रार्थोक्सीलोन 
( ग ) गिलोसरीन 
( घ ) ब्रोमाइट 
( ड. ) कास्टिक सोडा फ्लेक्स 


0 . 607 किग्रा . 
0 . 757 किग्रा . 
0 . 588 किग्रा . 
0 . 749 किग्रा . 
1 . 645 किग्रा . 
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+ 


HH 


- 


निर्यात की मात्रा 


प्रायात की मात्रा 


मूल्य संयोजन 


5 


श्रमस . निर्यात की मद 

मायात की मद 
13 

3 
11. प्रविष्टि सं . 705, के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी : 
7054 . ब्लू बी सी 

( क ) बन्जीन 
( ख ) सोडियम ब्लोरेट 
( ग ) प्रार्थोक्सीलीन 


1 किग्रा . 


375 % 


1 . 600 किग्रा. 
0 . 750 किग्रा . 
1 . 938 किग्रा . 


1 किग्रा . 


12. प्रविष्टि सं . 706 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :--- 
706- क . ब्राउन भार 

( क ) वैन्जीन 
( ख ) मरकरी 
( ग ) पोटाशियम क्लोराइड 
( घ ) अर्थोक्सीलीन 
( इ.) बेंजीन क्लोराइड 


2 . 100 किग्रा . 
0 . 025 किग्रा . 
0 . 677 किग्रा . 
2 . 519 किग्रा . 
1 . 430 किग्रा . 


13. प्रविष्टि सं . 707 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी : 


707-क. डार्क ब्लू 


1 किग्रा . 


375 % 


. 


( क ) बेन्जीन 
( ख ) प्रार्थोक्सीलोन 
( ग ) कास्टिक पोटाश 
( घ ) नेप्यालीन 


0 . 541 किग्रा . 
0 . 694किग्रा . 
1 . 730 किग्रा . 
0 . 680 किग्रा . 


14. प्रविष्टि सं . 708 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी : -- 


1 किग्रा . 


375 % 


708 क . बोलाइव 

मओ एम डब्ल्यू 


( क ) बैन्जीन 
( ख ) मरकरी 
( ग ) पोटाशियम क्लोराइड 
( घ ) आर्थोक्सीलीन 
( ड.) ब्रोमाइन 
( च ) कास्टिक पोटाश 


0 , 997 किग्रा . 
0 . 007 किग्रा . 
0 . 554 किग्रा . 
1 . 195 किग्रा . 
0 . 362 किग्रा . 
1 , 068 किग्रा . 


1 किग्रा . 


15. प्रविष्टि सं . 709 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी : 
709-क . ब्लू 2 पार एक्स 

( क ) बन्जीन 
( ख ) मरकरी 
( ग ) सोडियम क्लोरेट 
( घ ) आर्थोक्सीलीन 
( इ.) ब्रोमाइन 


0 . 315 किग्रा . 
0 . 005 किग्रा . 
0 . 258 किग्रा . 
0 . 376 किग्रा . 
0 . 268 किग्रा . 


16. प्रविष्टि सं . 839 के बाद निम्नलिखित नए नाम जोड़े जाएंगे :-- - 


1 किग्रा . 


0 . 6185 किग्रा . 


840. मिथाइल पैराथिओन 

टेक 100 % 


( क ) डिमिथाइल फासफोरो क्लोराइड 

थिओट 
( ख ) सोडियम फिनोलेट 


0 . 6270 किग्रा . 


841. सीटील अल्कोहल 


1. 0 मीटर 


1 . 3 
12 . 5 किग्रा . 


( क ) सिंडे पाम स्टीयराइन प्रायल 
( ख ) हाइड्रोगोनेशन कैटालिस्ट 

(कापर क्रोमाइट ) 
( ग ) मेथानोल 
( प.) जैट डी पी ई लिज सहित एच डी पी ई 

बैग्स 


120 किग्रा . 
निवल से निवल 
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- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


842. स्टीयारल अल्काहुल 


1 . 0 मीटर 


1 . 3 मीटर 
12. 3 किग्रा . 


( क ) सिडेपाम स्टायराइन मायल 

( ख ) हाइड्रोगोनेशन कटालिस्ट 
. . . . .( कापर क्रोमाइट ) 
( ग ) मेथानोल 
( प.). जैड दो पी. ई.लिग सहित एच डी पी ई . 


120 किमा . 
निबल से निपल 


843. मीटो स्टीयरिल मल्कोहल 
944. लोरोल अल्कोहल 


- --ब्रही -- 
1. ) मी , दन . , 
. 


- नही --- 
1. 35 मी . टन 


( क ) पाम कैमल फैटी 

एसिड हिस्टीलेट /पाम फैमल फैटी एसिड 
घायल 
( पी के एफ ए डी / 

पी के एफ ए क्यू ) 
( ब ) हाइड्रोजेनेशन कैटालिस्ट 

( फापर मोमाइट ) 


14. किमा . 


( ग ) मेथारोन 


180 किग्रा . 


+ 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


श्रम सं . निर्यात की मद 


प्रयास की मद 


आयात की मात्रा 


प्रायान के अनुमित 
मात्रा 


मूल्य ‘ संयोमन 
प्रतिसतता 


. .. ......... ....... . 


1 . 0 कि , ग्रा 


- -.-. -- . -.... 
845. माइकानाजोल नाइट्रेट : ( क ) इमिडाजोल 

... . ( ), 2, 4 हाइक्लोरो फिनोसाइल क्लोराइड 

( ग ) 2, 4 हाइक्लोरो बेन्जाइल क्लोराइड 
( घ ) मोडियम बोरोडाइड्राईड 
( उ. ) ट्राईसटाईल मेथाईल अमोनियम क्लोराईड 


. .. 0 . 42 कि . पा . 

1 . 00 , 
-6 . 52 
. 0 . 10 . 

0 . 045 , 


1 कि , ग्रा . 


346. दाइजोफास 70 % भान्स ( क ) फिनाईल हाइट्रोजाईन फ्री बेस 

( दाइजोफास रंक 70 % ) ( ख ) डाइमेथाईल बियो कासफोगश्च क्लोराइड 


0 . 37 .. 
0 . 47 , 


75 % 


647, लाल फामफोरम 


1 कि , ग्रा . 


60 % 


( १ ) मफेद पीली फा फोरम 
( ख ) इस्ट सुप्रेसान्ट 
( य ) पैकिंग मैटीरीयल 


1 . 04 , 
0 . 01 . ॥ 
मोमित घटक के रूप 
में माना और मूल दोनों 
के साथ निबल आधार 


8.48, सोडियम प्रागोबाइद 


( 4 ) आयोडीन गड 


0 . 875 


40 % 


( ख ) फार्मिक एमिष्ट 85 % 


10 .-137 


( ग ) एस ई पीई प्रत्येक 2 कि . प्रा . भार 

याले होन ड्रम में , 5 प्रतिशत वेस्टेज मारत , 
पैक किए गए. परिणामी उत्पाद का 5 ) 
कि . ग्रा . 


0 . 042 कि . प्रा . . 
( माला और मूल्य प्रति 
बन्यों सहित निवल 
स,निबल ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


351GEN3- 


- 


---- --- - ... 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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रसा 


य रस 


उत्पाद 


. 


. ..- - ---.. -- ... - - - - 


- - .. - ...- 


. - - 


- -- 


. - ... . .. . .. ........ 


. . . . - - 


. 


. 


कम सं . निर्यात की मद 


प्रापीतं की मद 


निर्यात की मात्रा 


पायात के लिए अन- - 
मित मात्रा 


मूल्य संयोजन 
प्रतिशतता 


1 किया . 


40 % 


849. पोटेशियम मायोगदा 

बी पी /यू एस पी 


( क ) प्रायोडिन ऋड 
( ब) कार्मिक एसिड . 8 % 
( ग ), पोटैशियम कार्बनेट 
( घ ) एच डी पीई 2- 2 किपा . के भार तथा . 

5 % अपशिष्ट वाले एच बी पी ईड्रम 
में बंद परिणामी उत्पाद का 50 किग्रा . 


0 . 780 किग्रा . 
.. 170 किग्रा . 
0 430 किग्रा 
0 . 420 किया . 
( माना और मूल्य प्रति 
बंध के साथ निबम 

से निबल ) 


850. पोटेशियम साइट्रेट 6 ) साइट्रिक एसिर मोनोहाइटेड 

1 किग्रा . 

(0 . 690 किग्रा . 40 % 
( ब ) पोटैशियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स न्यूनतम 

0 . 613 किया . 
90 % 
सिंथेरिकन कोmam..... मिसिन पतीन .. . - . ....... . 1 किमा. - ...- .-.1 . 2 किपा ... ... .... .. 350 . . . . . . 
खा स्टफ मिधीलेन का 


(जिक मुक्त ) . . . ... . - -- ---- - ..- . - . 


मिथोनोल 


1 किग्रा . 


१ किया . 


. 60 % 


. . . . . . ! . 000 .. . 


( i) 0 . 171 किया . . 300 % . 
( ii ) 0. 010 किग्रा . 





किग्रा . 


. . 


853. एस. एस. मपलियो बुध. फ्री . . .1. लोड सलफेट पल्स . . . . 

पेपर प्रिन्टिम पेपर 2. गम रेसिन 
" 64 लेखन पेपर 

( 1 ) बी सी टी एम पी 

( 2) नम रेसिन 
855. एस एस मपलियो ( एस , 1. सीमा सल्फेट 
एच बी )/प्रिटिंग पेपर सफेद 2. पल्स 

3. गम रेसिन 


( क ) 6 . roo किग्रा . . 1050 % . . . 
ख ) 0 . 01 किग्रा . . 
क ) 1. 040 किग्रा . 35 % 


1 किग्रा . 


( ब ) 0 . 010 किया . 


856. जयजो पेपर 


1 किग्रा . 


35 % 


1. स्लीम सल्फेट पल्स 
2. गम रेसिन 


( क ) 1 . 110 किमा. 
( ब ) 0 . 018 किग्रा . 


857. एम . बी पोस्टर पेपर 


1. गम रेसिन 


1 किग्रा . 


( क ) 0 . 019 किग्रा . 


5500 % 


1 किग्रा . 


( क ) 0 . 657 किग्रा . 


135 % 


858. क्राफ्ट पेपर/डीलक्स क्राफ्ट . 1. एन डी एलकेसी वेल्ट पेपर 
पेपर 

2. गम रेसिन 


( ख) 0. 005 किग्रा . 


1 किया . 


839. एस एस मपतिषी 

( एन एस ) 


1. बी . सी टी एन पी 
2. नम रेसिन 


( क ) 0 . 114 किया . 
( ख ) 0 . 01 किया . 


1080 % 


1 किग्रा . 


860. एस एस मपनियो 

(यूमार एन ) 


1. बी सी टी एन पी 
१. गमः रेसिन 


300 % 


( क ) 0 . 285 किग्रा . 
( ख ) 0 . 010 किग्रा . 


851. कापियर पेपर 


( 1 ) ग्लोग सल्फेट पल्स 
( 2 ) गम रेसिन 


1 किया 


350 % 


( क ) 0 . 330 किग्रा . 
( ब ) 0 . 010 किग्रा . 


862. फोल्डिंग पास दोई 


1 किमा . 


300 % 


1. साइटिड हाईट लेजर 
2. भोवर इ म्यूज पेपर 
3. गम रेसिन 
4. लिमाईन 
5. एसोरोमल 


( क ) 0. 176 किग्रा . 
( ब ) 0 . 178 किया . 
( म ) 0. 006 किग्रा . 
( घ ) पी , 001 किमा . 
( ) 0 . 009 किग्रा . 


- - 


- 


- 


- 


- 
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PARD 


amaummercitatutnAN 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ 


+ 


863. एच को पीई 

( हाई डेन्सिटी पालिपीलिन ) 


1 मि . टम 


1031 . 2 किया , 


200 % 


1. मोमोमर कोमोनोयर 

क . इथिलीन 
2. सालमेन्ट 

क. साइक्लोहेक्रोन 


13 किमा . 


3. केटालिस्ट तथा अन्य विविध सायम 

क . केटालिस्ट 
स्व . डी - एक्टिवेटर 
ग. अलुमिना 
घ. एन्टि - माधिसमेन्ट 


" 0 . 46 किग्रा . 
2. 88 किग्रा . 
13 . 50 किग्रा . 
. 2...40 किग्रा .. 


रसायन और सम्बंब उत्पाप ( संशोधन ) 


( 1 ) प्रविष्टि सं . 764 में ग्रामात की एक अतिरिक्त मद ( च ) बोरक्स पेन्टा हाइड्रेट " 50 मी टन के लिए समाविष्ट किया जाएगा 

( 2 ) मूल्य संयोजन प्रतिशतता " 350 " को " 325 " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
( 2) प्रविष्टि सं . 777 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


क्रम सं . निर्यात की मद 


पायात को मद 


निर्यात की मात्रा 


मायात की मात्रा 


मूल्य सयोजन 
अतिशतता 


- 


- 


- 


- 


777. 


मार्ट कैलेण्डर 


1 किया , 


1 . 02 किमी. 


40 % 


क . पाटं और क्रोम पेपर/ बोर्ड / पार्ट बोर्ड कोटिड 

मन कोटिल हवाइंट कार्ड बोर्ड कोटिड/ अन . 

कोटिष्ट 
ख. कलई हाटपवायल स्टैम्पिंग पवायल एस टी डी 
ग. माफ सेट प्रिन्टिग इंक 


0 . 104-किमा 
जहाज पर्यन्त - निःशुल्क 
मूल्य के 1 % तक 


- 


. 


( 3 ) मद सं . 778 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2) 


778. प्रिटेड कार्ड 


1 किग्रा . . 1. 02 किग्रा . 


40 % 


क . पार्ट और क्रोम पेपर पार्ट बोर्ड कोटिड/ प्रन 

कोटिड हवाइट कार्ड बोर्ड कोटिड/ प्रन -कोटिड 
ख . कलई हाट पवायल स्टम्पिंग स्वायल एस टी सी 
म . मापासेंट प्रिन्टिंग ईक 


0 . 104 किग्रा . 
जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
. मुख्य के 1 % तक 


- - - - 


- - - - - 


लास्टिक .. . -- - 
के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी आएं: -- 


प्रविष्टि संख्या 


निर्यात की मद 


पायात की मद 


निर्यात की माता 


सीताया की मकर अल्व : . , संयोंपने 

प्रतिशतता 


सं . 


बाल रिफिस के टिप्स 


( क ) बास स्कैप 


193. 5 कि . ग्राम 


1 लाख नग 
( 182 किलो ) 


60 % 


( 8 ) स्टेनलेस स्टील वास 


2 . 04 कि . ग्रा . 
( 102000 नंग ) 
1 . 05 किलोग्राम 


पी . पी . प्रादे बैन 


1 . 0 कि . ग्राम 


50 % 


( क ). पोलोशोपीलीन प्लेन बैन 
( बिना लाइनर के ) 


- 
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प्रविष्टि सं . 80 के वाद निम्नलिखित नई प्रविष्टिया मोड़ी जाएगी. 


- 


1 


2 


1. रेयमाविसकोस फिलामेंट यार्न 
2. लेडीष शार्टस् 


रेसम ग्रेड बुट पल्प 
रेलिवेट फैविक 


1. 000 किग्रा. 


135 % 


.. . 050 किग्रा . 
1 . 013 वर्ष भी . 


50 % 


हस्तशिल्प 


(1 ) क्रम सं . 6 में माना सहित मायात की मद को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 
( 1) कन्या कन 

निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 % 
( 2) रसायन 

निर्यातों के जहाज पर्वन्त --निःशुल्क मूल्य का 7 % 


( क ) फामिक एसिड 


नितों के बहाब . पर्यन्त नि : शुष्क , मूल्य का .. 1 % . 


( ख ) भायल इमलिफायर 
( ग) पी पी ए 
( R) सोडियम लोरिल सल्फेट 
( .) सोडियम हाइड्रो सल्फेट 
( च ) हाइड्रोजन पेरोक्साइड 
( ७) प्राप्टिकल ह्वाइटनिंग एजेन्ट 
( स ) माघ पूफिंग एजेन्ट 


नियोतों के जहाज पर्गन्स निःशुल्क मूल्य का 8 % 


लियांतों के जहाज पर्यन्त निःगृल्क मूल्य का 2 . 8 % 


( मिडमिटल काम्प्लेक्स ) 

( 100 % स्ट्रेन्थ ) 
(ो सामग्री 

( एम डी पी ईएल की पोई गैन्यल्स/ सेल्फ प्रसिध टेप निर्यातों के 
नहाण पर्यन्त निःशुस्क मूल्य के 0 . 5 % से अधिक नहीं होंगे ) 


नियोंतों के जहाज पर्यन्न नि : शुल्क मुख्य का 2 . 5 % 


( 8) 


मोज्य वस्तुएं 


निवांतों के जहाज पन्त निःशुल्क मूल्य का .00 % 


सपनर्स किट लिसी औरडायरी 


(टिप्पणी + एक समूह से दूसरे समह में मदों के अन्तः परिवर्तन का मनमुति नहीं होगी । ... 


ते सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है । 


सी . के . मोदी, महानिदेशक , दिर्द 


[* * I * 1] 
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MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 103/(PN / 92 -97 

New Delhi, the 9th February, 1992 
SUBJECT : Export and Import Policy , 1992 -97 

F . No . 6 / 36 / 92 - -EPC . - Atleation is invited to the standard Input Output and Value addition norms published under the - 
Ministry of Commerse Public Notice No . 2 - ITC (PN )/92-97 dated 31- 3-92. , : : 

2. In the statement of standard Input- Output , Valus addition Norms and Sensitive items, th , following amendment shall 
be made at the appropriato places mentioned below : 


ENGINEERING GOODS 


1 . Entry No. 13 shall be substituted by the following . 


Item of Impor! 


Si. Item of Export 
No . 


Qty . of 
Export 


Qty, of 
Import 


Value 
Addition 


(a ) Stainless Steel Tobos 


| MT 


1 . 2 MT 


" 13 " Stainless Steel Welded and 

Cold Drawn tubes/pipes . . 


- 


- 


- 


2. After entry No , 13 – A the following new entries shall be added . 


HE 


LU 


m 


- UNULMASI 


Item of Import 


Sl. Item of Export 
No. 


Qty , of 
Export , 


Qty , of 
Import 


Value 
Addition 


MT 
ܐ، 


2 . 0 MT 


13 - A Stainless Steel tubes 

(Coid finished ) 
13 - B Seamless Steel Tube (Hot finished ) 


( a ) Stainless Steel Rounds/ 

Billets 
(a ) Stainless Steel Rounds ! 

Billets. 


1.0 MT 


1. 5 MT 


3. After entry No. 47, the following new norms shall be added : 


Code Name 


Dia 


S . 
No. 


. .. 


Aluminium 
Wire Str . 


Steel Wire 
Str , No. 


Dia 
(mm ) 


Item of 
import 


Qty of 
import 
(kgs ) 


VIA 
( % ) 


No . 


47 - A 


Wolf 


30 


2 .59 


7 


. 


2 . 59 


435 
303. 4 
11. 56 


47 - B 


Panther 


3 


7. 


3 


Aluminium wire 

rod 
Steel wire 
rot Zinc 
Aluminium wire 
rod Stçel wire 
rod Zinc 
Aluminium wire 
Tod Steel wira 
rod Zinc 
Aluminium wire 
rod Steel wire 
rod Zinc 


582 
407 
15 . 5 


47 - C 


400 /50 


3 . 05 


Hos 


1102 
420 
7 . 3 


ܡ̈ܗ 
܀ 


ܗܘܘܘ 


54 


3.08 


) 


2. 08 


1124 
408 


4 . After entry No . 53, the following new norms shall be added : 


6L 
No . 


Code Name 


Aluminium 
Wire Str. 


Dia 
(mm ) 


Stecl wire 
Str. No. 


Dia 
(mm ) 


Item of 
import 


Qty of VA 

import (kg ) ( % age) 


No. 


33 - A 


7 /2 mm 


Aluminium wire 


60 . 84 


ro1 


33_ B 


19/2 .8 


19 


2 , 8 


Aluminium wire rod 


325. 22 


20 
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3 . After entry No. 561 the following new entries shall be added 


$ 1. Item of Export 
No . 


Item of Import 


Qty. of Export 


Qty . of import 


Valuc 
Addițion 


LIN 


(1) 


(2) 


(4) 


562 Hot briquetted Iron (HBI) 


1 . 0 


MT 


50 % 


(a) Iron ore Pellets 
(b) LPG 
(c ) Reformer Catalyst 

(Alumina Magnesia based 

Nickel Catalyst) 
( d ) Briquetting moukis 


1 . 276 MT: 

86 - 
0 . 007 ltrs. 


0 . 0004 ..No 


Note : The value of. Item N9. (a ) & (6 ) CARROT bo -utilised for import of items at ( e) and (d ) and wie- versa but flexibility is - 

avjalable separately for these two categories i.e . between (u ) End .and between (c ) and (d ). 


563 Aluminium Alloy Ingot 

(IM - 2 ) 


1 


kg 


. 40 % 


( a ) Aluminiurt - Serno 
(b ) Mekel coated (Unwounty": 
(c) Silicon metal 
(d ) Zinc 


0 . 894 
0 . 0103 
0.1205 
0 .0125 


Kgs 
IH 
kgs 
kgs 


364 Aluminium Ingots 


kgs 


500 % 


(a ) Caustic Soda lyc ( containing 

min .47 % caustic soda ) 


1 MT 
( Total soda content 


348 . 94 
164 kgs) 


0 . 46 . MT 


(6 ) Calcined Petroleum Coke 

( CP coko) 
(c ) Coal Tar Pitch 
(4 ) Aluminium Fluoride 


0.11 MT. 
20 .7 kg 


469 Aluminium Wire rod 


(a ) Caustic Soda lye (containing 

min . 47 % caustic soda ) 


1 MT 


500 % 


348 . 94 Kgs 
(total soda content 
164 kgs .) 

0 .46 MT 


* ) Calcined Petroleum Coke 

( CP coke) 
(c ) Coal Tar 
(d ) Aluminium Fluoride 


0. 11 MT 
20 , 7 kgs 


566 Aluminium Saw lngots 


1 MT 


500 % 


(a ) Caustic Soda lye (containing 

min . 47 % caustic soda). 


348 . 94 kgs 
(total soda content 
164 kgs.) 

0 . 46 MT 


(0 ) Calcined Petroleum Coke 

O coke ) 
(c) Coal Tar 

Aluminium Fluoride 


0 . 11 MT 
20. 7 kg 


567 Caicin :d Alumina 


(4 ) . Caustio Soda lyc (containing 

mig . 47 % Caustic Soda ) 


1.0 MT 


174 . 47 kg 
in lye from with 
47 % Caustic content 
(82 kgson 100 % basis .. ..... 


. 


- - -- 


1.110 MT 


35 % 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


. 


82 kg 


368 Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheetal 

Colour Corted stoet-shoots - .-- . . stripgloride ocity -..- - - 
strips/wide coik of CCS/ CR ( 6) Zinc 
thickness prn 0 . 17 mm /GP (0) Paints 
thickness upto 0 . 20 mm (i) Primer 
Having zine conting-120 gr - ( 11 ) Top cort 
per 8 % 40 sq. m pes teker 
litre as primer, 20 s . mt. per 
litre a topepat, 25 g . mt. 
per Htre as tracker 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - -- - - 


16 Ita . 

- - - 
23 Ita 


- - 


- - 


* T* -I umet 


1 ] 


VITT T TH : 


TUTTI 


- 


- 


www 


( 1 ) 


. 


( 2 ) 


1 MT 


: 1 , 130 MT 


35 % 


58 


Kgs 


Its 


569 , Cold rolled , galvaniser . (a ) Hot rolled steel sheets/ 
colour coated steel shects/ 

strips/wide coils 
strips/wide coils of CCS/CR (6 ) Zinc 
thickness more than 0 . 17 mm (c ) Paints 
upto 0 .25 mm /GP 

(1) Primer 
thickness more than 0 . 02 mma ( ii) Top coat 
upto 0 . 30 mm having žiac (iii) Backer 
coating of 120 gms- per sq . mt. 

@ 40 sq . mt. per It . as primer , 
20 sq . mt. per It. as top coat 
25 sq. mt. per It. as backer. 


10 
21 
17 


Ita 


i WT 


1 . 130 MT 


35 % 


42 


kgs 


its 


570 . Cold rolled , galvanised ," (a ) Hot rolled steel sheets / 
colour coated steel sheets / 

strips /wide coils 
atrips/wide coils of CCS/CR (b ) Zinc 
thickness more than 0 . 25 mm ( c ) Paints 
upto 0 . 33 mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 30 mm upto (ii) Top coat 
0 .40 mm having zinc coating (iii) Backer 
of 120 gms per sq . mt. @ 
40 sq , mt. per lt . as primer , 
20 sq .mt. per It, as top coat , 
25 sq . mt. per lt. as backer . 


$ 
16 


13 ks 


1 MT 


1 .130 MT 


35 % 


32 kgs 


$ 71 . Cold rolled galvanised , ( a ) Hot rolled steel sheets / 

colour coated steel sheets/ strips /wide coils 
strips/wide coils of CCS /CR (1 ) Zinc 
thickness more than 0 . 35 mm (c) Paints 
upto 0 . 45 mm /GP thickness (1) Primer 
more than 0 . 40 mm upto (ii) Top coat 
0 . 50 mm having zinc coating (iii) Backer 
of 120 gms per sq . mt. @ 40 
sq .mt. per It. as primer , 
20 $ q , mt. per It , as top coat 
25 sq . mt. per It , as backer . 


1 MT 


1 ,130 MT 


35 % 


25 kg 


572 . Cold rolled , galvanised , colour (a ) Hot rolled steel sheets/ 
coated steel sheets/ 

strips/wide coils 
strips/wide coils of CCS /CR (b ) Zinc 
thickness inore than 0 .43 mm (c ) Paints 
upto 0 . 55 mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 50 mom upto (ii) Top coat 
0 . 60 mm having zinc coating (iii) Becker 
of 120 gms per sq .mt. 
@ 40 sq . mt. per It . as 
primer , 20 sq . mt. per It . as 
top coat, 25 sq . tot, per It, as 
backer . 


5 
11 
8 


Its 
Its 
Its 


1 MT 


1 .130 MT 


35 % 


. 22 


kgs 


573 . Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets / 

colour coated steel sheets / strips/wide coils 
strips /wide coils of CCS /CR (6 ) Zinc 
thickness more than 0 . 55 mm (c ) Paints 
upto 0 .65 mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 .60 mm upto (ii) Top coat 
0 . 70 mm having zinc coating (iii ) Backer 
120 gms per sq . mt. @ 40 mt. 
per lt, as primer , 20 sg . mt. 
per it. as top coat , 25 sq . mt. 
per it,as backer . 


4 , 5 
9 
7 


lt 
Its 
ots 
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UwH 


( 6 ) , 


MT 


1 .130 


MT 


35 % 


20 kgs 


8 
6 


Its 
. Its 


1 MT 


1 .130 


MT 


35 % 


18 


kgs 


3 . 5 . Its . 

7 Its 


6 


Its 


1 MT 


1. 130 MT 


35 % 


16 Kgs 


3 


Its 


6 


Its 


574 Cold rollel, galvanized , colour (2 ) Hot rolled steel sheets / 

coated steel shsets/strips /coils strips /wide colls 
of CCS/ CR thickness more (b ) Zinc 
than 0 .65 mm upto 0 . 75 mm ) (c ) Paints 
GP thickness more than 0 . 70 
mm upto 0 . 80 am having (i) Primer 
zinc coating 120 gms per sq . ( ii) Top coat 
mt. @ 40 sq . mt. per lt. as (iii) Backer 
primer , 20 sq . mt. per It . as 
top coat , 25 sq . mat. per lt . 

as backer . 
579. Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets / 
colour coated steel sheets/ 

strips /wide coils 
i strips/wide coils of CCS /CR (6 ) Zinc 

thickness more than 0 . 75 mn (c ) Paints 
upto 0 .85 mm /QP thickness (i) Primer 
more than 0 . 80 mm upto 0 . 90 (il) Top coat 
mm having zinc coating 120 (iii ) Backer 
gms per sq . mt. @ 40 8ą . 
mt. per It , as primer ,Zaq . 
mt. per It , as top coat , 25 

sq.fmt. per It, as backer . 
576 . Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheots/strips 

colour coated shteel sheets wide coils 

strips/coils of CCS/ CR thick - (b ) Zinc 
Winess more than 0 . 85 mm (c ) Paints 

upto 0 .9mm /GP thickness (1) Primer 
more than 0 . 95 mm upto ( ii ) top coat 
1 . 0 mm having zinc coating (iii ) Backer 
120 gms per sq . mt. @ 40 
sq . mt. per It . as primer , 
20 $ 9. mt. per [1. as top coat, 

25 sq . mt, per lt. as backer. 
577 . Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets / 
colour coated steel sheets / 

wide coils 
strips/wide coils of CCS /CR (b ) Zinc 
thickness upto 0 . 17 mm /GP (c ) Paints 
thickness upto 0 . 2 mm having (i) Primer 

zinc coating 220 gms per sq . (4 ) Top coat 
, mt. @ 40 84 . Int. per litre (ii ) Backer 

as primer , 20 sq . mt. per 
litre as top coat, 25 sq . mt. 

per litre as backer . 
578 . Cold rolled , galvanised (a ) Hot rolled steel sheets/ 
colour coated steel sheets / 

strips /wide coils 
strips /wide coils of CCS /CR (b ) Zinc 
Thickness more than 0 . 17 mm (c) Paints 
upto 0 . 25 mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 20 mm upto (ii) Top coat 
0 . 30 mm having zinc coatiog ( iii) Backer 
of 220 gms per sq . mt. 
@ 40 sq . mt. per It . as primer, 
20 sq . mt. per It . as top coat, 

25 sq . mt. per it. as backer 
579 . Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets/strips / 
colour coated steel sheets/ 

wide coils 
strips /wide coils of CCS /CR (b ) Zinc 
thickness more than 0 . 25 mm (c ) Paints 
upto 0 . 35 mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 30 mm upto ( ii ) Top coat 
0 . 40 mm having zinc coating (iii ) Backer 
of 220 gms per sq . mt. 
@ 40 sq . mt. per It. as primer , 
20 sq . mt. per It . as top coat , 
25 sq . mt. per It, as backer . . 


1 MT 


1 . 130 MT 


35 % 


· 155 kgs 


16 


Its 


32 


1 MT 


1 . 130 MT 


35 % 


108 kgs 


10 
21 
17 


Its 
Its 
ts 


1 MT 


1 , 130 MT 


35 % 


78 


kgs 


8 
16 
13 


Ita 
Its 
lts , 


25 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- - -- - . 


- 


- 


(33 ) 


(6 ) 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- 

1 . 130 MT 


35 . 


60 kgs 


6 
13 
10 


Its 
Its 
Its 


1 . 130 MT 


35 % 


50 kgs 


5 
11 
8 


lts . 
lts. 
Its . 


1 . 13 MT 


350 


43 Kg. 


4 . 5 


lts 


9 


Its 


7. Its 


[ST - I - II 

भारत का गजल : अमाधार 
- - - - - 

- - - - -- - - - - -- - - - 
( 1) (2 ) 

- - - - 
580 . Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets 

1 MT 
colour coated steel sheets / strips /wide coils 
strips /wide coils of CCS /CR (b ) Zinc 
thickness more than 0 , 35 mm ( c ) Paints 
upto 0 . 45 mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 40 mm upto ( ii ) Top coat 
0 . 50 mm having zinc coating (iii ) Backer 
of 220 gms per sq . mt, 
( . 40 sq . mt. per 1t. as primer , 
20 sq . mt. per lt, as top coat, 

25 sq . mt per It . as backer . 
581 Cold Rollat, galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets/ 

1 MT 
colour coated steel sheets/ 

strips wide coils . 
strips /wide oils of CCS /CR (6 ) Zing 
thickness more than 0 . 45 mm ( c ) Paints 
upto 0 . 55mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 50 mm upto (ii) Top coat 
0 . 60 mm . having zinc coating (iii) Backer 
of 220 gms per sq . mt. 
@ 40 s.4 . mt. per lt. as primera 
20 sq . mt. per 11. as top coat , 

25 sq . mt. per It . as backer. 
582 Cold rolled /galvanised , (a ) Hot rollel stech sheets /strips/ 

1 MT 
colour coated steel sheets / 

wide coils 
strips/wide coils of CCS/CR (b ) Zinc 
thickness more than 0 . 55mm ( c ) Paints 
upto 0 ,65mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 60 mm upto (ii) Top coat 
0 . 70mm having zinc coating (iii ) Backer 
220 gms per sq .mt. @ 40 sq . 
mt. per lt. as primer , 20 
sq . mt. per It . as top coat, 

25 sq . mt. per It. as backer . 
583 Cold rolled , glavanised , ( a ) Hot rolled steel slieats / 

1 MT 
colour coated steel sheets / 

strips/wide coils 
strips/coils of CCS / CR thick - (b ) Zinc 
ness more than 0 . 65mm ( c ) Paints 
upto 0 . 75 mm /GP thickness - (i) Primer 
more than 0 . 70 mm upto ( ii) Top coat 
0 . 80mm having zinc coating ( iii) Backer 
220 gms per sq. mt. @ 40 Sq. 
mt. per It, as primer , 20 Sq . 
mt. per It. as top coat, 25 sq . 

mt. per It. as backer . 
584 Cold rolled , glavanised, colour (a ) Hot rolled stecl sheets/ 

1 MT 
coated steel sheets/ strips /wide strips/wide coils . 
coils of CCS/CR thickness (b ) Zinc 
more than 0 . 75 mm upto ( c ) Paints 
0 . 85 mm /GP thickness more (i ) Primer 
than 0 . 80 mm upto 0 . 90 mm (ii) Top coat 
having zinc oating 220 gms, ( iii) Becker 
per sq . mt. @ 40 mt. per It . 
as primer , 20 sq . mt. per It . 
as top coat , 25 sq . mt. per It. 

as backer. 
585. Cold rolled , galvanised , (-1) Hot rolled steel sheets 

1 MT 
colour coated steel wide 

strips/wide coils . 
sheets /strips/coils of CCS /CR (6 ) Zinc 
thickness more than 8 . 85mm ( c ) Paints 
uplo 0 . 95mm /GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 90 mm upto (ii) Top coat 
1 . 0 min having zinc coating (117) Backer 
230 gms pe ! sq .mt. @ 40 sq . 
mt. per It. as primçr , 20 sq . 
mt. per lt. as top coat, 25 sq . 

mt. per It. as backer . 
351GT/93 4 


1 .130 MT 


35 % 


37 Kg. 


8 
6 


4 lts. 
Its. 
Its . 


1 . 130 MT 


35 % 


34 Kg. 


5 . 5 

7 
6 


lts , 
Its . 
Its . 


35 


30 Kg. 


3 Kts. 
6 Its . 
5 Lis . 


(3) 


(3) 
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586 Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets / 

ets! 

1 MT 
M 1, 130 MT 

35 % 
colour coated steel sheets/ 

strips /wide coils . 
strips /wide coils of CCS/CR (d ) Zinc 

190 Kg. 
thickness upto 0 . 17 mm /GP ( c ) Paints 
thickness upto 0 . 2mm ( i) Primer 

16 Its . 
having zinc coating 275 gms ( ii) Top coat 

21. Its. 
per sq . mt. per It . as primer , (iii) Backer 

5 Its. 
20 sq . mt. per It, as top coat, 

25 sq . mt. per It, as backer . 
387. Cold rolled , galvapised , (a ) Hot rolled steel sheets/ strips / 

1 MT 1 . 130 MT 

35 % 
colour coated steel 

wide coils. 
sheets/strips/coils of CCR /CR (b ) Zinc 

135 Kg. 
thicknessmore than 0 .17 mm (c ) Paints 
upto 0 . 25mm /GP thickness (i) Primer 

10 lts. 
more than 0 . 20 mm upto ( ii) Top coat 

21 Its . 
0 , 30mm having zinc coating (iii) Backer 

17 Its . 
cf275 gms per sq . mt. @ 40 
sq. mt. per It. as primer , 20 
sq . mt. per It. as top coat , 

25 sq . mt. per it ,as backer. 
588 . Coli rolled , galvanised , (a ) Hot rolled steel sheets/strips/ 

1 MT 

35 % 
colour coated steel sheets/ wide coils , 
strips /wide coils of CCS /CR (b ) Zinc 

98 Kg 
thickness more than 0 . 25 (c ) Paints 
mm upto 0 . 35 mm GP thick . (i) Primer 

8 Its . 
ness more than 0 . 30 mm upto (i)i Top coat 

16 Its . 
0 . 40 mm having zinc oating ( 111) Backer 

13 Its. 
of 275 gms per sq . mt. 
@ 40 sq .mt. per lt . as primer , 
20 sq . mt. per lt. as top coat, 

25 sq . mt. per lt . as backer, 
589 . Cold rolled , galvanised (a ) Hot rolled steel/sheet/strips / 

1 MT 1 .130 MT 

35 % 
colour coated steel sheets / wide coils . 
strips/wide coils of CCS/CR (n ) Zinc 

77 Kg. 
thickness more than 0 . 35mm (6 ) Paints 
upto 0 . 45 mm /GP thickness (i) Primer 

6 Its . 
more than 0 . 40mm upto ( ii ) Top coat 

13 lts. 
0 . 50 mm having zinc coating (ii)) Backer 

10 lts . 
of 275 ogms per sq . mt. 

@ 40 sq . mt. per It. as primer , 
20 sq . mt. per It , as top coat , 
25 sq . mt. per It . as backer. 


I MT 


1 . 130 MT 


35 % 


62 Kg. 


(a ) Hot rolled stcel sheets/ 

strips/wide coils . 
(6 ) Zinc 
( c ) Paints 
(i ) Primer 
(ii) Top coat 
( iii ) Backer 


$ 
11 
8 


Its . 
lts . 
Its . 


590 . Cold rolled , galvanised , 

colour coated steel sheets / 
strips/wide coils of CS /CR 
thickness more than 0 . 45mm 
upto 0 . 55mm /GP thickness 
more than 0 . 50 mm 
having zinc coating 
of 275 gms per sq. mt. per 
It .as primer, 20 sq. 
mt. per It, as top coat , 25 

sq. mt. per It , as backer . 
591 . Cold rolled , galvanized , 

colour coated steel sheets / 
strips/wide coils of CCS/CR 
thickness more than 0 . 55mm 
upto 0 . 65mm /GP thickness 
more than 0 .60mm upto 
0 . 70mm having zinc coating 
275 gms per sq . mt. @ 40 
Sq, mt. per lt. as primer , 
20 sq . mt. per It . as top 
coat , 25 sq . mt. per It . 
backer. " 


1 MT 


1 . 130 MT 


35 % 


53 Kg. 


(a ) Hot rolled steel sheets/ strips / 

wide coils . 
(b ) Zinc 
(c) Paints 
(1) Primer 
(ii) Top coat 
(iii) Backer 


9 
7 


Its . 
Its. 
lts . 


[977-I- - 


II 
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Em 


M 


LE 


1 MT 


1 .130 MT 


35 % 


45 kg 


4 


lts. 


8 
6 


Its . 
lts . 


1 MT 


1 . 130 MT 


3500 


42 Kg 


4 
7 
6 


Its . 
Its . 
lts . 


572 . Cold rolled , galvanised , (a ) Hot rolls steel sheets/stripsi 
colour coated steel sheets / 

wide coils . 
strips/wide coils of CCS /CR (b ) Zinc 
thickness more than 0 . 65mm ( c ) Paints 
upto 1 . 75mm GP thickness (i) Primer 
more than 0 . 70 mm upto ( ii) Top coat 
0 . 80 mm having zinc coating ( iii) Backer 
275 gms per Sg. mt. w 40 sq . 
mt. per It . as primer , 20 sg . 
mt. per It , as top coat, 25 sq . 

mt. per lt . as backer . 
403 Cold rolled , galvanised , ( a ) Hot rolled slo : 1 sheats /strips! 
colour coated steel sheets/ 

wide coils . 
strips/wide coils of CCS /CR ( 6 ) Zinc 
thickness more than 0 . 75nini (c ) Paints 
voto 0 . 85 mm /GP thickness (1) Primer 
more than 0 . 80 mm upto (ii ) Top coat 
0 . 90 mo baving zinc coating (iii) Backer 
275 gms per sq .mt. @ 40 
54 . mt. per 1t. as Primer, 
20 sq . mt, per it, as Top coat, 

25 sq .mt. per It. as Backer . 
$ 94. Cold rolled , galvanised , (it ) Hot roll . I stuel shots /strips 
colour coating steel 

wide coils . 
shects / strips wide coils or (b ) Zinc 
CCS /CR thickness more than ( c ) Paints 
0 . 85nım upto 0 . 95 mm GP (i) Primer 
thickness more than 0 . 90mm (ii) Top Coat 
upto 1 .0mm having zinc (iii) Backer 
coating 275 gms per Sq, mt, 
@ 40 sq . mt. per It. as primer, 
20 sq . mt. per It . 
as Top coat, 25 sq . mt. per 

1t. as backer . 
595. Electrolytic Tinplate 

(a ) TMBP Coils 
596 . Copper extruded solid scctions (a ) Copper scrap 
597. Copper extruded solid sections la ) Copper 


1 MB 


1 . 130 MT 


35 % 


39 Kg. 


3 Ils . 
6 Hs. 
5 Its. 


1 .0 kgs 
1 .0 kgs 

1. 0 kgs 


1 . 006 kgs 
1 . 08 kgs 


1 .05 kgs 


(a ) Copper scrap 


1 . 0 kys 


1 , 12 kg ; 


598 . Coppor extruded hollow 

sections such as pipes/tubes 
599 . Copper extruded hollow 

Sections such as pipes / tubes 


(a ) Copper 


1 . 0 kgs 


1 . 05 kgs 


600 . Brass extruded solid scctions 


(a ) Brass scrap 


1 . 0 kgs 


1 . 08 kgs 


(a ) Brays scrap 


1 . 0 kgs 


1 . 12 kgs 


601. Brass extruded hollow 

sections such as pipes/ tubes 


10 ks 


1. 41 kgs 


602. Thinwalled engin . Biarings , 

Biishings and thrust Washers 
in Steel backed Aluminium 
Tin Alloy F -820 or P - 157/ 
TR -11 . 


( a ) Steel backed Aluminium 
Tin Sirips to F -820 

F -157 / TR - 20 


1 . 0 kg 


1 . 41 kg 


(a ) Strel bicked Aluminium 

J.ead Strips to F -66 


603. Thinwalled engine Bearing 

Bushing and thrust washer s 
in Sleei backed Aluminium 

Lead Alloy - F -66 
604. Tluwalleil engine Bearings, 

Bushings and thrust washers 
in Steel backed Aluminium 
Tin Based Babbit Alloy 10 
F - 1 . 


1 .0 


kgs 


1 . 33 kgs 


(a ) Stcul backed Tin Based 

Babbit Alloy strips to F -1 


- 


- 


-- --- - -- - --- -- 
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45 


. 


- - - -- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


--- - 
1 . 0 


- - - - - 
kgs 


1 . 46 kgs 


(a ) Steel backed Lead Based 

Babbit Alloy 


605 , Thinwalled engine Bearings, 

Buchings and thrust washers 
in Steel backed Lead Based 
Babbit Alloy to F - 23 / L 200 


(a ) Steel backed Cast Copper 

Lead Strips to F -112 


1 . 0 kgs 


1. 52 kgs 


606 . Thinwalled engine Bearings 

Bushings and thrust washers 
in Steel backed Cast Copper 
Based Alloy . 


100 kys 


(a ) C . R , Stecl Sheet 
(6 ) Copper 
(c) Lead 
(d ) Tin 


607. Thinwalled enging Bearings , 

Bushings and thzust washers 
in Steel backed Copper Based 

Alloy F -770 / S /L 
603 . Thinwalled engine Bearings, 

Bushings and thrust washers 
in Steel backed Copper 
Based High Tin Alloy 
F - 780 / SP /H24 


92 . 5 kgs 
37 , 7 kgs 
12 . 5 kgs 

0 . 2 kgs 
92 . 5 kgs . 
37 . 7 kgs 
12 . 5 kgs 
0 . 2 kgs 


100 kgs 


( a ) C .R . Steel Sheet 
(b ) Copper 
(c ) Lead 
( d ) Tin 


100 kgs 


95 . 5 kgs 
39 . 8 kgs 
4 . 98 kgs 
4 . 98 kgs 


609 . Thinwalled engine Bearings, 

Bushings and thrust washers 
in Steel backed Copper 

Based Alloy F - 100/SP /H24 
610 . Thinwalled enginç Bearings, 

Bushings and thrust washers 
in Steel backed Copper Based 
Alloy F - 250 /SY /HF - 16 05 
H - 116 


(a ) C . R . Steel Shcet 
(b ) Copper 
(c ) Lead 
(d ) Tin 
(a ) C . R . Stoc! Sheet 
(6 ) Copper 
(c ) Lead 
(d ) tin 


100 kgs 


92 . 14 hes 
37 . 11 kgs 
11. 6 kgs 
1 . 76 kgs 


(a ) Brass Scrap 


1. 0 kgs 


1 . 075 kgs. 


611. Brass Electrical Wiring 

Accessories 
612 . 65 C .C . Motor-Cycle 


I No . 


14 . 520 kgs 


30 . 710 kgs 
6 .150 kgs 
24 . 165 kgs 

1 . 477 kgs 


1 . Metals 
(a ) Alloys Steel Sheet/Strips/ 

Bars. 
(b ) CRCA Sheet/ Coil /Strips 
(c) H .R . Coil /Strips 
(d ) Aluminium Alloy Ingots 
(e) M .S . Rods/ Bars 
2 , Chemicals 
(a ) Synthetic Rubber (SBR /PBR ) 
(b ) Paint 
( C) P . U . Foam 
(d ) PVC leather cloth 
(e ) Nylon Granules 
(f) HDPE Granules 
(g) PVC Resin (Paste Grade ) 
(h ) P .P . Granules 
3 . Components and parts, assemblies 

and sub assemblies. 
(a ) Bearings (C /S BRG -17) 
(b ) Bearing (clutch BRG -5184728) 
(c) Bearing (Needle BRG - BIG ) 
(d ) CDI Unit 
(e) Generator Assembly 

) Spark plug 
(g) High Tensile/Nut/ Bolts Screw 

Rivets. 
(h ) Piston , Piston Ring and Pin 
(i) Gear Box 


6 . 570 kgs 

1. 0 kgs 
0 . 575 kgs 
2 . 20 Mtrs. 
1 . 10 kgs 
1 . 10 kgs 
0 . 50 kgs 
2 . 50 kgs 


2 Nos. 
1 Nos. 
1 Nos. 
1 Nos, 

1 Nos . 

1 Nos. 
0 . 0792 kgs 


1 set 
1 Nos. 


- - - 


29 


भारत का राज - 1 . समाधारण 
- - 

LIE - . . . - - 


- 


- 


- - 


[HTTLE I 
= - - = - 
(1 ) 

(2 ) 


- 


- 


- 


- 


w 


- 


- 


- 


- 


- 


= 


- - - - - - - - - 

- - 


- - 


-- -- 


E 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5) 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( j) Flasher 
(h ) Tail Light 

(1) Head Light 
(m ) Spcedometer 
(n ) H . T . Coil 
(o ) Brake Shoc 
(p ) Cable 
(q ) Reflector 
(r ) Indicator 
(s) Filter 
(t) Lock 
(u ) Automobile Bulb 


1 Nos. 
1 Nos. 
1 Nos 
1 Nos. 
1 Nos. 
4 Nos. 
11 Mtrs. 
2 Nos. 
2 Nos. 
i Nos. 
3 Nos. 
7 Nos. 


Note : 


( 1) Flexibility for import under a Valuc based Advance licence will be available within the group only and no Interchange . 
ability will be allowed among themetals / Chemicals Components . 

(2 ) The items of import and its spccilications should conform with the export product. 


10 Mr 


613 . Pig Iron (Blast furnace 

foute ) . 


0.70 


MT 


0 .60 MT 


(a ) Metallurgical Coke 

۵۳ 
Coking coalhaving ash 

content 126 or less . 
(6 ) Limestone 
(c) Silicon Carbide grains 
(d ) Alumina /Graphite Carbon 

refractories 


0 . 30 MT 
0 . 002 MT 
0 .00033 Kgs 


Note : ( 1) The CIF value of (c) and (d ) shall not exceed 10 % of the cif value of licence. 

( 2) The cif valuc of (c) and (d ) cannot be used for import of (a) & (b ). 
( 3) Import of metallurgical Cokewill be permitted only if pig Tron is produced by units other than Integrated steel plant, 
(4 ) For VSB the quantity of Coking Coal [S . No. (a )] shall be allowed upto 1 .0 MT/MT of export. 


1 KVAR 


614 , Electrical Power LT 

Capacitor (mixed diclectric ) 
upto 600 volts . 


(a ) PP film 
(b ) Aluminium Foil 
( c ) Condensor tissue paper 

(Electrical Grade ) 
(d ) pxe (condensor ) oil 


0 . 300 kgs 
0 . 300 kgs 
0 . 135 kgs 


0 . 400 kgs 


I KVAR 


615 . Electrical Power LT 

Capacitor (MPP di-clectric ) 
upto 600 volts . 


(a ) PP film 
(b ) Aluminium Foil 
(c ) Condensor tissue paper 

(Electrical Grade) 
( d ) Pxe (condensor) oil 
(c ) Mettallide PP filın 


0 . 300 kgs 
0 . 300 kgs 
0 . 135 kgs 

0 .06 kgs 
0 . 400 kgs 
0 . 10 kgs 


1 KVAR 


616 . Electrical Power HT 

Capacitor (mixed di-clectric 
design ) above 660 volts upto 
132 KV 


0 . 096 kys 
0 . 07 kgs 


(a ) PP film 
(b ) Aluminium Foil 
( c) Condensor tissue paper 

(Electrical Grade ) 
(d ) Pxe (condensor) oil 


0060 kgs 
0 . 14 kgs 


1 KVAR 


617. Elcctrical Power HT 

Capacitor ( All film design 
above 660 volts upto 132 
KV) 


(a ) PP film 
(6 ) Aluminium Foil 
(c ) Pxe ( condensor ) 

Oil 
(d ) Mettallide PP film 


0 095 kgs 

0 .05 kgs 
0 . 120 kgs 


0 ! 


0 . 10 kgs 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 
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LIum 


u 


- 


- 
EN 


- 


- 
- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


CIRCULAR DIAMOND SEGMENTED SAWS 


: 


S , 
No , 


Export Product 


Export Product 


Item of import 


Quy of Export 


Qty of import 


V / A 


2 . 


- 


WA 


200 % 


60 . 527 gms 
I No. 
6 . 965 


200 % 


103 .293 gms 
I No . 
11 . 885 
150 .643 gnis 
1 No . 
17 , 335 


200 % 


200 % 


200 % 


165 . 706 gms 
1 No 
19 .07 
223. 809 gins 
I No 
25 ,755 
290 . 523 gins 
1 Nos . 
33. 435 


200 % 


200 % 


344 . 325 gms 
1 No. 
39 . 625 


200 % 


200 % . 


Diameter of the Saw . (mm ) 
618 . 200 

a . Wt. of Cobalt Alloy powder 
b . Steel Blank (NO ) 

c . Weightof diamond powder (carats ) 
619. 250 

a . Wt. of cobalt * 
b . Steel Blank 

c . Weight of diamond powder (carats ) 
620 . 300 

4 . Wt. of Cobalt * 
b . Steel Blank (NO.) 

c . Powder Diamond ( carats ) 
621. 350 

it . Wi. of Cobalt * 
b . Steel Blank (Nr .) 

c. Wt, of Diamond powder (Carats ) 
622. 400 

a . Wt. of Cobalt* 
b . Steel Blank 

c . Wt. of Diamond powder (carats ) 
623 . 450 

a . Wt. of Cobalt 
b . Steel Blank (No. ) 

c . Wt. of Diamond powder (carats) 
624 . 500 

a . Wt, of Cobalt + 
b . Steel Blank (NO.) 

c . Wt. of Diamond powder (carats ) 
625. 550 

4 . Wt. of cobalt * 
b . Steel Blank (No.) 

c . Wt. of Diamond powder (carats ) 
626 . 600 

a . Wt. of cobalt 
6 . Stecl Blank (No.) 

c . Wt. of diamond powder ( carats ) 
627. 800 

a . Wt. of Cobalt* 
b . Steel Blank (No.) 

c . Wt. of Diamond powder ( carats) 
628 . 1000 

a . Wt. of Cobalt * 
b . Steel Blank (No .) 

c. Wt.ofDiamond powder (carats) 
629. 1200 

a . of Cobalt* * 
b . Steel Blank (No .) 

c . Wt. of diamond powder (carats) 
630 . 1400 

a . Wt. of Cobalt* 
b . Steel Blark (No. 

c . Wt. of Diamond powder (carats) 
631 . 1600 

a . Wt. of cobalt* 
b . Steel Blank (NO.) 

c . Wt. of Diamond powder (carats) 
632 . 2000 

a . Wt. of Cobalt * 
b . Steel Blank (No.) 

c . Wt. of Diamond powder -(carats ) 
633 , 2500 

it . Wt. of Cobalt * 
b . Steel Blank (No .) 

C . Wt. of Diamond powder (carats) 
634. 3000 

a . Wt. of Cobalt* 
b . Steel Blank (No .) 

c. NWt. of Diamond Powder (carats)i 
Note : Graphite is used as consumable and may be permitted at the rate of 3 % of the FOB value. 
Alloy powder , 

-- -- - - - - -- - - - - - - - - 


200 % 


437 . 895 gms 
1 No. 
50 . 15 
538 . 016 
I No . 
61 . 92 

839 . 30 ,2 gros 
I No. 
96 . 59 
1235 , 756 gms 
1 No. 

142 .22 
1614 .048 gms 

1 No . 
185 . 76 


2009 


200 % 


200 % 


200 % 


200 % 


1886 . 42 goas 
1 No. 
217 . 1 
2491 .687 gnis 
1 No. 
286 . 765 
5326 , 359 
1 No. 
613. 005 
6355. 314 gms 
1 No. 
731. 43 
8776 . 386 gms 
1 Noi 
1010 .07 


200 % 


200 % 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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Nu - 


- 


(1) 


(2) 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


-- - ----- 


- 


- 


(3 ) 

-- - - - 
a . Zirconium Oxide (98, 50 ) 
b . Yitrium Oxide (99 , 996) 


- - - - 
I MT 


635. Cubic Zirconia 


--- - - --- - - 

0 .852 MT 
0 . 152 MT 


636 . LPG Cylinders with valves a . Valves 


Net to Net 

1 kg, 
HQ /MS Sheet) 
Plate content 


b . HR /MS Sheet /Plates 


1 . 35 kg 


100 


c . M .S . Round Bars 


1. 00 kg, 


1 kg Round Bar 
content 


- 


- 


ELECTRONIC 


1 . After entry no , 237, the following new entry shall be added :--- 


- 


U 


S . 
No . 


Item of export 


Item of import 


Qty. of export 


Qty . allowed 
for import 


value 
addition 


70 


- 


- - 


1 , 0MT. 


0 . 5 MT 
0 , 025 MT 


0 . 10 MT. 


238 . Gamma ferric oxide (a ) High Purity fron Powder 
(Audio grade) 

(b ) Cobalt metal broken Cathode. 

or 
Cobalt Sulphate Heptahydrate 
(c ) Isopropul Tridodecyl Benzene Sulphonyl 
Tihanate 

- - -- - -- - - 
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS : 


0 . 005 MT 


UNG 


- - - - --- -- - 


1. After entry No. 27, the following new entry shall be added 


Si. 


Item of Export 


Item of Import 


Qty of Export 


Qty. of Import 


Value 
Addition 


No. 


% 


Am F 


MIT 

T 


T 


1 kg , 


125 


27 . A . 1,4 , DiHydroxy inthra - 

quinone 


(a ) Boric Acid 
(b ) Ortho Xylene 
(c ) Para Chlorophenol 
( d ) Soda Ash . 


0 . 480 kg . 
1 .020 Kg. 
0 . 740 kg . 
0 . 250 kg. 


MAURI 


2. After Entry No. 458 , the following new entry shall be added : 


. 


Item of Export 


Item of Imoprt 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


Si. 
No. 


Value 
Addition 


458 , A . Bromo Benzanthrone 


1 kg 


125 


(a ) Benzene 
( h ) Ortho Xylene 
(e ) Glycerine 
(d ) Bromine 


0 .521 kg . 
0 .650 kg . 
0 . 505 kg . 
0 . 644 kg. 


- - 


- - 


- - - - 


- - - - - -- - 


- - - - 


- 


- 


3 . After Entry No . 459 the following new entry shall be added : 


Item of Export 


Item of Import 


Qly , of Export 


Qty. of Import 


SI. 
No. 


Value 
Addition 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


. 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 
1 kg . 


- - - 

125 


459 . A . 16 , 17 Dimethoxy 

Dibenzanthrone 


(a ) Benzene 
( h ) Ortho Xylene 
(c ) Glycerine 
(d ) Potassium Carbonate 


-- - - -- - - -- - 

0 ,675 kg . 
0 . 843 kg. 
0 .655 kg . 
0 . 841 kg. 


- 


- 


+ 


- 
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4 . Entry No. 520 shall be substituted by the following : 


- 


W - 22 


- 


- - - - 


Sl. Item of Exports 
No. 


Item of Import 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


Value 
Addition 

% 


mV4 NUA 


1 kg. 


100 % 


520 . Di- ethylene Triamine (DLTA ) (a ) Ethylene Di-chloride 

(b ) Caustic Soda 
(c) Anhydrous Ammonia 


2.430 kg . 
2.060 kg, 
0 .720 kg . 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


-- 


-- 


-- 


-- 


- - - 

- - -- 


-- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- - 


- 


5. After Entry No. 506 , the following new entry shall be added : 


— 


- * 


- 


- - 


- 


Item of Import 


SI. Item of Export 
No. 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


Value 
Addition 


Addition 


- - 


- - 


- 


- 


1 gross 


506A . Rubber Condoms 

packed in Aluminium Foil 


100 % 


( a ) Late (60 % DRC ) 
(b ) Silicon Fluid 
(c ) Aluminium Foil 


0 . 350 Ltr . 
0 .060 Ltre . 
1 .05Kg. 
per Kg . content of 
packing material in 
the goods exported . 


6. After Entry No. 700 the following new entry shall be added : 


Item of Import 


Qty, of Export 


Sl. Item of Export 
No. 


Qty . of Import 


Value 
Addition 


- 


- 


- 


- 


700 . A . Quinizarine 


1 kg . 


375 


(a ) Para Chlorophenol 
(b ) Ortho Xylenc 
- -- 


0 .752 kg 

1. 199 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


7. After Entry No. 701, the following new entry shall be added :- - 


GTI 


- 


- 


Item of Export 


Item of Import 


Qty , of Export 


Qty . of Import 


No. 


Value 
Addition 

% 


- 


. - . . - 


- 


- - - -- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


701-A . Blue RSN Powder 


- -- - - - 

1 Kg, 


375 


(a ) Bunzene 
(b ) Orthoxylene . . . 
(c) Sodium Chlorate 
(d ) Caustic Potash 


0 . 900 Kg. 
1 .632 Kg. 
0 .600 Kg. 
1 . 0 Kg. 


-- -- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- + 


IN 


---- - - - - -- - - - 


4 


- 


- - 


- 


8 . After Entry No. 702 , the following new entry shall be added : 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Item of Import 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


$ 1. Item of Export 
No. 
- - - - - - - - - - - - - 
702. A . Brown BR CDP 


Value 
Addition % 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
( a ) Benzen . 
(b ) Orthoxylene 


1 kg. 


0 . 900 Kg. 


375 % 


(c ) Sodium Chlorate 
( d ) Mercury 
(c) Potassium Chloride 
(f ) Para Chloro phenol 
( g ) Pyridine 


1,688 Kg. 
0 .543 Kg. 
0 .007 Kg 
0 .670 kg 
0. 370 kg 
0 . 396 Kg 


- 


LEN 


[91T -!- - 


1] 
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9 . After Entry No. 703 , the following new entry shall be added : 


Item of Import 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


Sl. Item of Export 
No . 


Vlalue 
Addition 


% 


703 — A . Yellow GCN U / D 


1 Kg 


375 % 


(a ) Benzene 
(b ) Orthoxylene 
(c) Sodium Bi- Carbonate 
(d ) Sodium Chlorate 
(e) Arsenic Acid 
(f) Napthalene 


0.581 Kg 
0 . 725 Kg 
0 .246 Kg 
0 . 208 Kg 
0 .097 Kg 
0 .607 Kg 


10 . After Entry No . 704, the following new entry shall be added : 


Si. Item of Export 
No . 


Item of Import 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


Value 
Addition 


% 


1 kg 


375 % 


704 . - A . Violet RR CDP /Violet (a ) Benzene 
Violete RC 

(b ) Orthoxylene 
(c ) Glycering 
(d ) Bromine 
(e ) Caustic Soda Flakes 


0 . 607 Kg 
0 .757 Kg 
0 . 588 Kg 
0 .749 KO 
1 .645 Kg 


W 


11 . After Entry No. 705, the following new entry shall be added : 


Item of Import 


Si, Item of Export 
No. 


Qty, of Export 


Qty . of Import 


Value 


Addition % 


705 - A Blue BC 


1 Kg 


475 % 


(a ) Benzene 
(b) Sodium Chlorate 
(c ) Orthoxylene 


0 ,600 Kg 
0 .750 Kg 
0 . 938 Kg 


1. 938 


12. After Entry No. 706 , the following new entry shall be added : 


Sl. Item of Export 
No . 


Item of Import 


Qty . of Export 


Qty. of Import 


Value 
Addition 


% 


LA 


706 - A Brown R 


1 Kg 


375 


(a ) Benzene 
(b ) Mercury 
(c) Pottassium Chloride 
(d ) Orthoxylene 
(e ) Benzyl Chloride 


2.100 Kg 
0 .025 Kg 
0 .667 Kg 
2 .519 Kg 
1.430 Kg 


13. After entry No. 707 , the following new entry shall be added : 


Sl. Import of Exort 
No. 


Item of Import 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


Value 
Addition 


707 - A Dark Blue DO . 


1 Kg. 


375 % 


(a ) Benzęde 
(6 ) Orthoxylene 
(c) Caustic Potash 
(d ) Napthalene 


0.441 kg. 
0 .694 kg . 
1.730 kg. 
0 680 kg . 


- - 


- - 
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14 . After Entry No 708 , the following new entry shall be added : 


Item of Import 


Qty of Exxort 


$ 1 Item of Export 
No . 


Qty . of Import 


Value 
Addition 


708 - A Olive QMW 


1 kg. 


375 % 


( a ) Benzene 
(b ) Mercury 
(c) Potassium Chloride 
(d ) Orthoxylene 
(e) Bromine 
(1) Caustic Potash 


0 .997 kg . 
0 . 007 kg. 
0 .554 kg . 
1. 195 kg . 
0 .362 kg . 
1.068 kg . 


15 . After Entry No. 709, the following new entry shall be added : 


SI. dkem of Export 
No. 


Item of Emport 


Qty . of Export 


Qty . of Import 


Value 
Addition 


709 - A Blue 2 RX 


1 kg. 


375 % 


(a ) Benzene 
(b ) Mercury 
(c) Sodium Chlorate 
(d ) Orthoxylene 
(e) Bromine 


0 .315 kg . 
0 .005 kg . 
0 . 358 kg . 
0 .376 kg. 
0 .268 kg . 


U 


16 . After Entry No. 839 , the following new entries shall be added : 


Item of Import 


Qty , of Export 


SI. Item of Export 
No. 


Qty. of Import Value 

Addition 


840. Methyl Parathion Tech . 

100 % 


(a ) Dimethyl Phosphore Chloride Thioate 
(b ) Sodium Phenolate 


1 kg . 


0,618 kg 
0 .6270 kg . 


841, Cetyl Alcohol 


1 .0 MT 


1. 3 MT 
12.5 kg. 


(a ) Crude Palm Stearine Oil 
(b ) Hydrogenation catalyst (Copper 
Chromite ) 
(c) Methanol 
( d ) HDPE bags with LDPE Liner - 


120 kg . 
net to net. 


8A2. Stearyl Alcohol 


: 


1.0 MT 


1.3 MT 
12.5 kg. 


(a ) Crude Palm Stearine Oil 
(b ) Hydrogenation Catalyst (Copper 
Chromite ) 
( c) Methanol 
(d) HDPE bags with LDPE Liner. 


120 kg. 
net to net 


843 . Cete Stearyl Alcohol 


1.0 MT 


1 . 3 MT 
12 .5 kg . 


(a) Crude Palm Stearine Oil 
(6 ) Hydrogenation catalyst . 
( Copper Chromite ) 
(c ) Methanol 
(d ) HDPE bags with LDPE Liner 


120 kg . 
net to net 


844 . Lauryl- Alcohol 


1,0 MT 


1. 35 MT 


( a ) Palm Kernel- fatty acid -distillate/palm 

distillate/ palm kernel fatty acid Oil 

(PKF AD /PKFAO ) 
(b ) Hydrogenation Catalyst 

( Copper Chromite) 
(c ) Methanol 


14 .5 kg. 


180 kg. 


+ 
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We 


AR 


mann 


CHEMICALS & ILLIED PRODUCTS : 


[teri 


ort 


Atom of Import 


Quantity of 

Export 


Quantity Allowed 

for Import 


No. 


Value 
Addition 
% age 


AL 


UERRA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . 0 kg . 


0 .42 kg. 
1 .00 kg . 


845, NICONAZOLE NITRATE (a ) Imidazole 

(b ) 2 . 4 - Dichloro P1: 204cyl 

chloride 
c) 2. 4 - Dichloro Benzyl 

Chloride 
( d ) Sodium Boro -hydride 
(e ) Tritutyl Mcthy ! 

Aninodium Chloride 


0 . 52 kg 


0 . 10 kg . 
0 .045 kg. 


0 . 37 kg. 


8.46 . TRI ZOPHOS 

70 % , Conc. 
(TRIAZOPHOS Tech 70 % ) 


(a ) Playsayl Hydrozine free 18, 

base 
(b ) Di-methyl thio 

phosphoril chloride 


0. 47 kg 


75 % 


847, zec Phporus 


1 kr. 


60 % 


( a ) White /yellow 

phosporus 
(b ) Dust Suppress ant 
(c) Packing material 


1 . 04 kg. 
0 . 01 kg. 
On net basis with both qty . 
& value as limting factor . 


848 . Sodium Iodide 


1 kg . 


40 % 


0 . 875 kg. 
0 . 187 kg 


(a ) Jodine Crudo 
(b ) Formic Acid 85 % 
(c) HDPE 

50 kgs . of the resultant 
product packed in HDPE 
Drum Weighing 2 kgs. 
each plus 5 % Wastage. 


0 . 042 kg. 
(net to net with aty . & value 
restriction ) 


19 . Potassium Iodide BP /USP 


1 kg. 


(a ) Iodine Crude 
( b ) Formic Acid 85 
(c) Potassium Carbonate 
(d ) HDPE 

50 kgs. of the resultant 
pro juct packed in HDPE 
& Drum weighing 2 kgs . 
each plus 5 % Wastage . 


0 . 780 kg. 

40 % 
0 . 170 kg. 
0 . 430 kg . 
0 . 420 kg . 
(net to net with qty . & value 
restriction ) 


1 kg. 


0 . 690 


40 % 


850 . Potassium Citrate 


(a ) Citic Acid 

Monohydrate 
(6 ) Potassium hydroxide 

Flakes Min . 90 % 


0 .613 kg . 


350 


N , N Dimethyl Aniline 


1 kg. 


1.2 kg. 


851. Synthetic Organic Coaltar 

for Dyestuf 

Methylen : Blue (Zine free ) 
852 . Hexamine 


1 kg, 


Methonol 


2 kg. 


60 % 


500 % 


1 . 000 kgs. 


(a) 0 . 171 kg. 


853 . S.S , Maplithe/wood free 

paper printing paper 


(a ) Bleached Sulphate 

Pulp 
(b ) Gum resin 
(а) ВСТР 
(6 ) Gum Resin 


1 . 000 kgs. 


(b ) 0 .010 kr. 
(a ) 0 . 100 kg . 
(b ) 0 . 01 kg . 


1050 % 


854 . Writing Paper 
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CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS : 


SI. Item of Export 


Item of Import 


Quantity of 
Export 


Quantity allowed for 
Import 


Value Addition 
% age 


No . 


1 


2 


6 


1 .000 kgs . 


(a ) 1. 040 kg . 


35 % 


(b ) 0 . 010 kg. 


1 . 000 kgs. 


35 % 


(a ) 1. 110 kg. 
(b) 0.018 kg. 
(a) 0 .019 kg. 
(a) 0.657 kg. 


5500 % 


1 . 000 kgs. 
1. 000 kgs. 


139 % 


1 . 000 kgs. 


855. S.S . Maplitho (SHB /)Printing (a) Bleached Sulphate Pulp 
paper white 

(b ) Gum Resin 
856 . Diazo Paper 

(a ) Bleached Sulphate Pulp 

(b ) Gum Resin 
857. M .G . Poster Paper 

(a ) Gum Resin 
858 . Kraft Paper/Deluxe Kraft (a) NDLKC Waste Paper . 
Paper 

(6 ) Gum Resin 
859 . S.S . Maplithọ (NS) 

(a ) BCTNP 

(b ) Gum Resin 
860. SS . Maplitho (URN) (a ) BCTNP 

(b ) Gum Resin 
861. Copier Paper 

(a ) Bleached Sulphate Pulp 

(b ) Gum Resin 
862. Folding Box Board 

(a ) Sorted white Ledger 
(6 ) Over Issue News Paper 
(c) Gum Resin 
(d ) Polymine 
(e ) Aceronal 


1050 % 


1 .000 kgs. 


300 % 


1. 000 kgs . 


(b ) 0 . 005 kg. 
(a ) 0 . 114 kg . 
(b) 0 .01 kg. 
(a) 0 . 285 kg 
(b ) 0 .010 kg. 
(a ) 0 . 330 kg. 
(b ) 0 . 010 kg. 
(a ) 0 . 176 kg. 
(6 ) 0 . 178 kg . 
(c) 0 . 006 kg. 
(d) 0 .001 kg. 
(e) 0 . 009 kg. 


250 % 


1 . 000 kgs. 


300 % 


1 MT 


B63 . HDPE 

(Hib density Polyethylene 


1031 . 2 kg. 


15 kg. 


(i) Monomer / co -monomer 

(a ) Ethylene/Butene - 1 
( ii ) Solvent 

(a ) Cyclohexane 
(iii) Catalyst and Other 

Miscellaneous Chemicals, 
(a ) Catalyst 
(b ) De -activator 
(c) Alumina 
(d ) Anti-oxidants 


0 . 46 kg 
2 . 88 kg . 
13. 50 kg . 
2 .40 kg . 


CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 

(Amendments) 


(1) In entry No. 764 , an additional item of Import ( d) “ Borax Penta Hydrate " for 50 MT shall be inserted . 

(ii) The value addition percentage 350 shall be substituted by "325°. 
(2 ) The entry No. 777 shall be substituted by the following : 


St. Itern of Export 
No . 


Item of Import 


Quantity of 
Export 


Quantity of Import 


Value addition 

% age 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(5 ) 


777 , Art Calender 


1 kg. 


1 .02 kgs . 


(a) Art & Chrome Paper / 

Board /Art Board coated / 
Un -coated White Card 

board Coated /Uncoated 
(b ) Coloured Hotfoil 

stamping Foil STD . 
(c ) Off set Printing Ink 


0 . 104 kg. 


Upto 1 % of FOB value 


[ 97 - . - 


1) 
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(3) The Item No. 778 shall be substituted by the following : 


(5 ) 


778. Printed Cards 


1 kg. 


1 . 02 kgs /kg. 


40 


(a ) Art & Chrome Paper 

Board /Art Board Coated / 
Uncoated white Card 

Board Coated /Uncoated 
(6 ) Coloured Hot Foil 

Stamping Foil STD 
(c ) Offset Printing Ink 


0 . 104 kgs. 


Upto 1 % of FOB value. 


Plastic 
1 . After entry no . 49, the following new entry shall be added : 


Item of import 


Qty. of import Qty . allowed for import 


value addition 


S . Itein of export 
No. 


Hew 


ith 


(1) 


(2) 


50 . Tips for Ball Pen Refills . 


(a ) Brass Scrap 


193 . 5 kg . 


60 % 


Ten lakh no. 
(182 kg.) 


(b ) Stainless Steel balls 


2 . 04 kg, 
(102000 209.) 
1 .05 kg. 


1 .0 kg. 


50 % 


51. Polypropylene Plain Bags. (a ) Polypropylene 

Polypropylene linen bags (without liner) 


TEXTILES AND READYMADE GARMENTS 

After Entry No. 80 , the following new entries shallbe added . : 


$ 1. Item of Export 
No , 


Item of Import 


Qty . of Export 


Qty . Allowed for Import 


Value Addition 

% age . 


3 


5 


81. Rayon / Viscose Filament Yard Rayon Grade 

Wood Pulp 


1 . 00 kg. 


1 . 050 kg 


135 % 


82 . Ladies Shorts 


Relevent Fabric 


1 No. 


1 .013 Sq . Mt. 


50 % 


HANDICRAFTS 


In serial No. 6 the itom of the pori vith quantity shall be substitated by the following: 
(1) Raw Wool 

10 % of FOB value of Exports 
(ii) Chemicals : 

7 % of FOB value of Exports 
(a ) Formic Acid 

1 % of FOB value of Exports 
(b) Oil emulsifier 
(© ) PVA 
(d) Sodium Lauryl Sulphate 
(e) Sodium Hydro Sulphate 

60 % of FOB value of Exports 
(f) Hydrogen Peroxide 
(8) Optical Whitening Agent 

(h ) Moth Proofing Agent 
( iii) Dyes : 

2 . 5 % of FOB value of Exports 
( Acid /Metal Complex ) 
( 100 % strength ) 
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(iv ) Packing Material (HDPE /LDPE Granules/Self Adhesive Tape , : 

( The CIF value of self a thesive tape shall, not exceed 0 . 5 % 2 . 5 % of FOB value of Exports 
of FOB valu , of Experts ) 


(V) Consumablis (Designcrs Kit (Colours ) and Graph (paper) 0 . 5 % of FOB value of Exports . 

(Note : Inter-chang ability of items from one group to other group shall not be allowed ) . 


3 . The above amendments have boon made in public interest, 


C . K . MODI, Director General of Foreign Trade 
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